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SPECIFIKACIJE

	Naročnik
	Javni zavod Gasilska brigada Koper
Ljubljanska cesta 6
6000 Koper

	Oznaka javnega naročila
	JN-2/2021

	Predmet javnega naročila
	Finančni leasing z dobavo gasilske avtocisterne




NAVODILO: Ponudnik v spodnje tabele v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika glede blaga oziroma rešitve, v desni stolpec »PONUJENO« oziroma v za to predvideno prazno polje tabele vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve.
Na mestih, kjer je v specifikacijah navedena blagovna znamka, velja, da je za tem dodana navedba »ali enakovredno«.

OPOMBA: Na mestih, kjer naročnik uporablja »cca.« je dovoljeno odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednosti.

	Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:




SPLOŠNO O VOZILU

Celotno vozilo, vključno z nadgradnjo ter vso vgrajeno opremo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam, za pridobitev SLO homologacije vozila. Prav tako mora vozilo ustrezati vsem standardom in tehničnim zahtevam, kot jih naročnik opredeljuje v razpisni dokumentaciji.

SPLOŠNI PODATKI
	ZAHTEVANO
	PONUJENO

	DIMENZIJE VOZILA Z NADGRADNJO

	dolžina: do 8.900 mm
	

	širina: do 2.500 mm
	

	višina: do 3.550 mm
	

	skupna teža: do 32.000 kg (s posadko dveh gasilcev)
	



OSTALA MERILA
(v kolikor ponudnik ne bo vnesel podatkov mu naročnik ne bo mogel dodeliti točk pri posameznem merilu) 

	Lasten servis z mobilnim servisom
(Ponudnik nudi lasten servis v Sloveniji skupaj z mobilnim servisom):

Ponudnik jasno označi Da / Ne, ter poda opis lastnega servisa (kdo ga vrši), ter navedbo da ponuja tudi mobilni servis (v primeru, če bo označil Ne ali bo polje pustil prazno bo naročnik štel, da ponudnik lastnega servisa ne ponuja)
	


	Dobavni rok (v mesecih):
(v primeru, če bo polje pustil prazno bo naročnik štel, da ponudnik ponuja maksimalni dobavni rok 12 mesecev)
	       mesecev

	Nadgradnja iz komponent istega proizvajalca 
Nadgradnja je sestavljena iz komponent istega proizvajalca (nadgradnja, rezervoar za vodo, črpalka, navijak, rolete in vodni monitor)
Ponudnik jasno označi Da / Ne, ter navede proizvajalca (v primeru, če bo označil Ne ali bo polje pustil prazno bo naročnik štel, da ponudnik ne ponuja nadgradnje iz komponent istega proizvajalca)
	


PODVOZJE
	ZAHTEVANO
	PONUJENO

	· pogon 8x4/4
· motor EURO VI,  E
· motor min 12l, 390 kW (530 KM), 2600 Nm
· medosna razdalja max 4.250 mm
· dovoljena skupna masa do 37.000 kg 
· Tip krmila (L/D): levo

Pnevmatike:
·  1. os: 2x 385/65 R22,5 Goodyear 	W48KKA 90 Regio steer
· 2. os: 2x 385/65 R22,5 Goodyear	W48KKA 90 Regio steer
· 3. os: 4x 315/80 R22,5 Goodyear	F18L68 90 Winter (HA)
· 4. os: 4x 315/80 R22,5 Goodyear	F18L68 90 Winter (HA)

Barva:
· kabina: RAL3000	ognjeno rdeča
· okrasna rešetka lakirana: RAL3000 ognjeno rdeča
· montažni deli kabine lakirani: RAL3000 ognjeno rdeča

Standardna oprema:
· sprednja prema, ravna izvedba	
· zadnja prema, krožn. zobnik 300, planet., 13,4 t	
· zapora diferenciala na zadnji premi	
· elektronski zavorni sistem z ABS in ASR
· gretje, elektronska enota za stisnjeni zrak
· el. oskrba in krmilj. s stisnjenim zrakom, sredina	
· ABS, izklopljiv	
· kolutna zavora na sprednji in zadnji premi
· parkirna zavora, elektronska	
· posoda za stisnjeni zrak, jeklena	
· opozorilno utripanje pri ostrem zaviranju
· parkirna zavora, zvočno opozarjanje	
· priklj. za polnjenje s stisnjenim zrakom, spredaj	
· previs okvirja primerne dolžine	
· pritrdilni deli za keson	
· servočrpalka za krmilo, neuravnavana	
· stabilizator, sprednja prema	
· stabilizator, pod okvirjem, zadnja prema
· zadnji spodnji ščitnik (ECE)	
· nosilec akumulatorjev, akm. drug nad drugim	
· blatnik, za prevoz šasije	
· hlajenje olja krmilne naprave	
· luknjasti raster na okvirju, po vsej površini
· paket za kadilce
· priključek za stisnjeni zrak, v kabini	
· voznikov nihajni sedež, Standard	
· sovoznikov funkcijski sedež	
· sedežna prevleka, gladka tkanina	
· gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika	
· klimatska naprava	
· strešna lina	
· večfunkcijski volan	
· držalo za pijačo	
· električni pomik oken na obeh straneh	
· luči v vhodu, v oblogi vrat	
· odlagališče za dokumente, DIN A4	
· vtičnica 24 V/15 A, sovoznikov prostor za noge	
· stranski modul, vozilo N3G	
· okvir ogledala, gradbeno vozilo	
· talna različica, tunel 170 mm	
· širina kabine 2,30 m	
· kabina, montažna višina 600 mm	
· prekucna naprava za kabino, mehansko-hidravlična	
· zadnja stena kabine, brez okna	
· obloga stebra A	
· sprednje steklo niansirano	
· sprednje ogledalo, ogrevano	
· zračna hupa na stisnjeni zrak	
· odbijač, vogali iz jekla	
· odbijač, srednji del vlečne zanke, vpenj. čeljust	
· vhod v kabino levo/desno, premičen	
· 2 ključa z daljinskim upravljalnikom	
· zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem	
· svetlobni senzor	
· kabina, ojačena	
· zračni usmerjevalniki, vogalne oplate	
· ogledalo za rampo	
· nosilni kraki za menjalnik, optim. konstrukcija	
· avtomatiziran menjalnik	
· enoploščna sklopka	
· standardni zvočniki	
· On-Board Diagnose, potovalni računalnik, vzdrževalni sistem	
· glavni rezervoar, levo	
· rezervoar za gorivo minimum 250l, Alu
· rezervoar AdBlue 25 l	
· rezervoarji z zaklepanjem	
· sito za polnilni nacevnik rezervoarja	
· zaščitna kapica za dozirni sistem AdBlue
· izpušna naprava, končna cev v desno navzven	
· predpis za luči, po UN-R 48.06	
· meglenke, LED-luči za dnevno vožnjo	
· bočne markirne luči, utripajoče, bočne markirne luči, luči za osvetlitev okolice	, LED konturne luči	
· spodnja lupina proti vrtinčenju prahu	
· predpis o hrupu po UN-R 51.03 stopnja 2
· zračni kompresor, 2-valjni	
· zaščitna mreža proti mrčesu, pred hladilno napravo	
· zaščitna plošča pod odbijačem	
· hlajenje olja v menjalniku	
· pokrov za kolotek in motor	
· zadnji prečni nosilec, nevtralna lega	
· zaščitni pokrov za kolesne matice	
· strmoramenska platišča 9.00 x 22.5	
· tempomat	
· izpušna enota	
· razred vozila N3G, terensko vozilo	
· naklon talne izbokline najmanj 25 stopinj
· oddaljenost od tal pod spr. premo najmanj 250 mm	
· oddaljenost od tal pod zadnjo premo najmanj 250 mm	
· oddaljenost od tal med premami najmanj 300 mm	
· tipska ploščica EU	
· garancija 3 leta/250.000 km	
· inštrument/ploščice/tiskovine slovenski
· avtomobilsko orodje	
· cev za polnjenje pnevmatik	
· pištola za stisnjeni zrak s cevjo	
· vozilo za desni promet	

Dodatna oprema: 
· sprednja prema 8,0 t	
· prestavno razmerje preme i = 4,143	
· sončni rolo, stranski, na voznikovi strani
· pokrov za predal na voznikovi/sovoznikovi strani	
· akumulatorja 2 x 12 V/220 Ah, malo vzdrževanja
· generator 28 V/150 A	
· avtomatske varovalke	
· dodatne funkcije, za proizvajalca nadgradnje	
· stikalo za nočne luči	
· vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna	
· opozor. na vzvrat. vožnjo, komb. z opozor. utrip.	
· kabina M	
· srednja kabina M	
· ClassicSpace Low Roof	
· uležajenje kabine, standard, jekleno vzmetenje
· zunanja loputa zunanjega predala, levo
· senčnik zunaj, transparenten	
· Deletion Rain/light sensor	
· vozni program fire-service	
· kombinirani inštrument, 12,7 cm, z videofunkcijo	
· tahometer, opustitev tahografa	
· radio s priključkom USB in Bluetoothom
· Predoprema za Truck Data Center 7 (FB Card)	
· kamera za vzvratno vožnjo v kombiniranem inštrumentu
· brez Truck Data Center	
· zašč. mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete	
· ojačana motorna zavora	
· sesanje zraka od spredaj	
· na MB 124-10b, prirobnica, niz. vrtl.	
· sprednja vzmet 2 x 8,0 t, 3-listnata	
· zadnja vzmeti, 2 x 13,0 t	
· zanka za vleko, zadaj, Rockinger	
· strmoramenska platišča 11.75 x 22.5, SP, ojačena	
· omejevalnik hitrosti, 100 km/h	
· gasilsko vozilo	
· kontrola pred odpremo, gasilna vozila	
· kategorija nosilnosti 37,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0)	
· teleskopska dvigalka, 12 t/19 t	
· 2 zagozdi	
· pomožni odgon, enojni	
· pom. pog. za zgibno gred, pod zgr. robom okvirja	
· karabin za vleko spredaj, D38,5
	



	Navedba-opis opreme podvozja s proizvajalčevimi kodami

	










NADGRADNJA VOZILA
3.1. Kabina:

Posadka vozila 1 + 1

Vozniška kabina (za moštvo 1+1), osvetlitev vstopa, centralno zaklepanje, zadnja stranica kabine brez okna, mehanično dvižna strešna loputa. Dnevne luči spredaj in zadaj morajo biti zaščitene z mrežico ter bočni smerokazi na prednjem blatniku. Vozilo mora imeti meglenke spredaj in zadaj z možnostjo vklopa ali samo spredaj ali pa spredaj in zadaj istočasno.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase v rdeči barvi po celotnem robu z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Dostop do elektronike mora biti omogočen z servisno odprtino katera je vodotesno zaprta ali pa se mora na enostaven način demontirati in tudi montirati pokrov modre luči ob potrebi servisa. LED svetila morajo biti dobro vidna od spredaj in iz strani. Priložiti dokazilo o homologaciji.

Vozniška kabina znotraj
V kabini naj bo bralna luč, električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani. Oba sedeža morajo biti opremljena s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, gumijasti predpražnik za voznika in sovoznika, servo volan nastavljiv po globini in višini, vozilo ima v kabini zgoraj vgrajeni mobilna UKW postaja tipa DM 4601e ali enako kot z anteno in napeljavo (točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik), ob vklopu vzvratne prestave se vklopi razsvetljava okolice na nadgradnji ter zvočni signal v obliki ponavljajočega piskanja. Vozilo mora imeti vgrajen nosilec za tablico navigacije GB Koper, katera bo vgrajena z polnilnim priključkom na USB. USB priključek za polnjenje ter nahajališče tablice določi naročnik. V kabini vozila na zadnji steni se vgradi svetilko Wolf R50-H, polnjenje preko vzdrževalca akumulatorjev in vozila. Na steni kabine na desni strani ob voznikovem sedežu, naj bo na vrhu nameščen nosilec v obliki večje kljukice, kamor se med vožnjo obesi čelada.


3.2. Nadgradnja 

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila mora biti zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz dveh delov in sicer iz rezervoarja za vodo in ločenega zadnjega boksa. Zadnji boks naj bo izdelan iz aluminijastih profilov vijačenih v stabilno konstrukcijo ali izveden kot samonosna vijačena aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja). Prostor za opremo naj bo iz leve in desne strani vozila zaprt s kvalitetnimi Al roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i.barlock), s ključavnicami. Odpiranje rolet ne sme biti pogojeno s pritiskom na gumb ali ključavnico. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto – ali v bližini, pohodne stopnice prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom skladnim z standardom EN 13036-4 razreda R12 v antracitni barvi RAL 7012 (povsod kjer je omenjen proti drsni posip oziroma premaz velja omenjeni standard in barva). Pohodne stopnice morajo imet pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake mora biti minimalno 250kg. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dvižnimi vrati, ki mora imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita z proti drsnim posipom oziroma premazom. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi svetili za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve katera je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora vgrezniti v nadgradnjo. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. V kolikor lestev ni zložena v vozno pozicijo se mora to kot opozorilo prikazati na zaslonu v kabini. Streha mora biti osvetljena z LED trakom kateri je integriran v rob strešnega zaboja. Na strehi se naredi pritrdišče za lestev in zaboj za opremo (metla, vile, lopata, dva cevna mostička …), ki ne sega čez povišek nadgradnje.

Zraven izlivov v levem in desnem boksu naj bo nameščeno izvlečno korito na katerem bo pripravljena B cev z trojakom. 
V kolikor dopušča mesto se v desni boks namesti izvlečno steno oziroma vsaj milnik s papirjem. Ob tem naj bo nameščen tudi priklop za cev z zrakom priklopljen preko hitrih spojk na raztegljivo cev s pištolo za zrak. 

Nadgradnja ima hitro napadalno napravo - navijak, vgrajen v zadnjem boksu zgoraj nad črpalko. Cev navijaka, predvidoma formflex ali enakovredno, mora imeti dolžino 60 m z notranjim premerom minimalno 25 mm. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je z elektromotorjem, kateri mora biti spravljen v ohišje navijaka, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Ročnik naj bo predvidoma Rosenbauer RB101 EN ali enakovredno. Za zaščito pred umazanijo ter vodo mora biti pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Zadnji robovi nadgradnje naj bodo oblečeni v rosfrai kotno letvico, ki preprečuje poškodbe drsanja hitro napadalne cevi ob rob nadgradnje.
[bookmark: _Hlk82164240]Zadnji branik mora biti štirioglate oblike, na braniku morata biti pritrdišči za slepe spojke polnilnih ventilov cisterne (pohodni del pred črpalko premazan s proti drsno zaščito). V branik se vgradi vlečni drog, katerega je možno vzeti iz desne strani gledano v smeri vožnje.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec, kjer je le mogoče, izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku. 

	Ponudnik v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predmetne točke specifikacij, spodaj vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve za vsak ponujeni kos opreme.

	



3.3. Črpalka  

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardom SIST EN 1028 oznaka je FPN 10-4000. Pogon črpalke je izveden preko izvoda iz motorja ali menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov in elektromagnetne sklopke. Črpalka je nameščena v zadnjem boksu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba je centrifugalna. Vklop črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke, odpiranje ventila rezervoarja vode in vklop vakuumske naprave. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi  materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz A 110 mm, zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke je osem: 
· 2x STORZ B v levem zadnjem boksu, opremljeni morajo biti z zapornimi ventili, izpustnimi ventili za razbremenitev tlaka in slepimi spojkami,
· 2x STORZ B v desnem zadnjem boksu, opremljeni morajo biti z zapornimi ventili, izpustnimi ventili za razbremenitev tlaka in slepimi spojkami,
· 1x STORZ B na sprednjem odbijaču, opremljeni morajo biti z zapornimi ventili, izpustnimi ventili za razbremenitev tlaka in slepimi spojkami,
· 1x izliv se uporabi za metalec vode - monitor nameščen na strehi vozila,
· 1x izliv za polivalno/pralno napravo,
· 1x izliv za hitro napadalno napravo.

Zraven vseh tlačnih izhodov morajo biti pritrdišča za slepe spojke ventilov.

Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnih  izhodih neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo nazaj v rezervoar. 

Upravljanje črpalke:
Vse funkcije črpalke se upravljajo na upravljalni plošči z LCD zaslonom minimalne velikosti 10". Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, upravljanje razsvetljave okolice posamično po straneh in moči, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja,… Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Upravljalna plošča mora imeti fizična stikala za upravljanje z funkcijami, prav tako pa mora imeti LCD zaslon upravljanje na dotik. 

Minimalni tehnični podatki zaslona. Zaslon mora biti testiran v skladu z ECE R10, IEC 68-2-27, IEC 68-2-30, ESR-0006 in IEC 62262. Resolucija 1280x800. Vidni kot minimalno 85° v vseh smereh, temperaturno območje delovanja od -30°C do + 65°C. Zaščita minimalno IP65. Priložiti dokazilo.
Kontrolna plošča črpalke mora imeti tudi manovakuumeter in manometer za nizki tlak.
Vsi izlivi morajo biti označeni po sledečih barvah. Izliv normalni tlak - zelena barva, penilo - rumena barva, Polnilni priklopi za vodo - modra barva.

	Ponudnik v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predmetne točke specifikacij, spodaj vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve za vsak ponujeni kos opreme.

	



3.4. Vodni monitor

Na streho vozila se namesti vodni monitor pretoka minimalno 2.400l/min pri 10 bar pri normalnem tlaku. Imeti mora možnost zmanjšanja pretokov, predvidoma 1.600l/min in 2.000l/min. Glava monitorja mora imeti integriran mešalec pene z nastavljivim mešalnim razmerjem 1% in 3%. Penilo se preko sesalne cevi zajema direktno iz rezervoarja penila. Domet vode mora biti minimalno 80m. Upravljalna konzola ob vodnem monitorju mora omogočati popolno delovanje - odpiranje pnevmatskega ventila, regulacijo tlaka, prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju na LCD zaslonu. Upravljalna konzola z LCD zaslonom mora biti ob ne uporabi zaščitena z pokrovom ali drugo rešitvijo. Monitor naj bo snemljiv z hitro spojko in le ta ob ne uporabi pospravljen na strehi vozila v svojem ležišču.

	Ponudnik v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predmetne točke specifikacij, spodaj vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve za vsak ponujeni kos opreme.

	




3.4. Rezervoar za vodo

Kapaciteta rezervoarja za vodo je minimalno 14.500 l. Zaradi boljše trdnosti naj bo izdelan in polipropilena - PP ali drugih polimernih materialov. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morajo biti iz strani nameščeni štirje pnevmatski polnilni priklopi velikosti Storz B zaprti s slepo spojko. Vsak polnilni priklop mora imeti protipovratni ventil. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca ¾ kapacitete rezervoarja), seveda z možnostjo tudi popolne napolnitve. Na levi in desni strani nadgradnje morata biti nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED luči različnih barv. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Primeren mora biti tudi za prevoz pitne vode - priložiti dokazilo.

Centralni priključki za napajanje rezervoarja in črpalke v zadnjem delu vozila s Storz B spojkami in zaprti s slepo B spojko. Dva priključka sta avtomatska, druga dva pa klasična s krogličnim ventilom. Priključki na rezervoar morajo biti izvedeni na način da je vsak priklop samostojno povezan z rezervoarjem oziroma skupaj preko večjih dovodov v rezervoar. Vsi morajo imeti razbremenilni ventil za razbremenitev tlaka ob končanem polnjenju rezervoarja.

	Ponudnik v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predmetne točke specifikacij, spodaj vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve za vsak ponujeni kos opreme.

	



3.5. Rezervoar za penilo

Rezervoar za penilo velikosti minimalno 500 l mora biti izdelan iz kislinsko odpornih materialov. Za polnjenje rezervoarja mora biti nameščen polnilni priklop velikosti Storz 38 zaprt s slepo spojko. Za izliv pa mora biti nameščena cev z ventilom in spojko Storz D speljan v zadnji desni boks. Na strehi nadgradnje mora biti narejen sesalni priključek za uporabo z vodnim monitorjem. Priložena mora biti tudi cev primerne dolžine za povezavo izliva in vodnega monitorja pri uporabi 360°. Rezervoar služi izključno za transport penila in s črpalko ni povezan.

	Ponudnik v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predmetne točke specifikacij, spodaj vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve za vsak ponujeni kos opreme.

	



3.6. Polivalno pralna naprava

Na sprednjem delu vozila se pod odbijač namesti pralno polivalna naprava. Naprava mora imeti možnost upravljanja levo/desno. Vsebovati pa mora minimalno 7 pralnih šob. Celoten sistem se krmili iz kabine preko LCD zaslona.
 
	Ponudnik v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predmetne točke specifikacij, spodaj vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve za vsak ponujeni kos opreme.

	



Oprema
V vozilo se namesti opremo iz spodnje tabele, pri čemer oprema ni predmet ponudbe, ampak jo zagotovi naročnik.

	Naziv
	
	Količina
	Razporeditev

	Varovalna oprema za požarne intervencije:
	
	
	
	

	Oprema za gašenje:
	
	
	
	

	- ročni gasilni aparat na prah S-9
	 
	kos
	1
	D

	- ročni gasilni aparat na prah S-6
	 
	kos
	1
	D

	- ročni gasilni aparat CO2-5
	 
	kos
	1
	D

	
	
	
	
	

	Gasilske cevi, armature in oprema:
	
	
	
	

	- košara za cevi velikosti B 
	DIN 14827
	kos
	8
	L, STREHA

	- košara za cevi velikosti C
	DIN 14827 
	kos
	2
	L, STREHA

	- tlačna cev B 5 m 
	 
	kos
	1
	D

	- tlačna cev B 15 m (6 kos nameščeni v 2 košarah, 6 kos nadgradnja, 2 kosa pri trojakih, cevi fluoroscentno zelene barve) 
	 
	kos
	4
	L, D

	- tlačna cev C (fi 42mm) 15 m (6 kos nameščenih v 2 košarah, 9 kos nadgradnja, cevi fluoroscentno zelene barve)) + 1C z ročnikom
	 
	kos
	4
	L, D

	- visokotlačna cev 38 MS, 15 m
	 
	kos
	2
	D

	- hidrantni nastavek 2B 
	 
	kos
	1
	D

	- ključ za podtalne hidrante
	 
	kos
	1
	D

	- adapter za ključ za podtalne hidrante
	 
	kos
	1
	D

	- univerzalni ključ za nadtalne hidrante, velikost B, Pohorje 
	 
	kos
	1
	D

	- RB101 EN ročnik na navijaku
	
	kos
	1
	ZADAJ

	- nastavek za težko peno ročnik (na navijaku) 
	 
	kos
	2
	ZADAJ

	- turbo ročnik Select Flow RB 101, priklop C
	 
	kos
	2
	L, D

	- nastavek za težko peno za ročnik Select Flow RB 101
	 
	kos
	2
	D

	- prenosni monitor Rosenbauer RB 6 ali enakovredno
	
	Kos
	1
	STREHA

	- medmešalec za peno AWG, C priklop, Z2 ali leader procent mešanja 0,1-6%
	
	kos
	1
	D

	- medmešalec za peno AWG, B priklop, Z4
	
	kos
	1
	D

	- kombinirani ročnik za težko/srednjo peno AWG, priklop C, S2/M2
	 
	kos
	1
	D

	- sesalna cev za penilo s spojko "D" 1,5m gibljive cevi
	 
	kos
	1
	D

	- posoda za penilo 20 l
	 
	kos
	1
	L

	- omejevalec tlaka B AWG
	 
	kos
	1
	L

	- zaporni zasun B AWG
	 
	kos
	1
	L

	- zaporni zasun C AWG
	 
	kos
	1
	L

	- ključ za spojke ABC  AWG
	 
	kos
	4
	L, D

	- ključ za spojke 38 MS  AWG
	 
	kos
	2
	L, D

	- razdelilec na ventile B-CBC  AWG
	 
	kos
	2
	L, D

	- cevni pritrdilec
	 
	kos
	3
	L

	- cevna obveza B 
	 
	kos
	2
	L

	- cevna obveza C42 
	 
	kos
	2
	L

	- prehodna spojka A-B 
	 
	kos
	1
	L

	- prehodna spojka B-C 
	 
	kos
	4
	L, D

	- prehodna spojka C-H 32 mm 
	 
	kos
	1
	L

	- vodni ščit B AWG
	 
	kos
	1
	L

	- cevni most, gumiran, za 2 B cevi 
	 
	grt
	2
	streha

	Akumulatorska svetilka Wolf R50-H
	
	kos
	1
	kabina

	Lopata navadna
	
	kos
	1
	streha

	Metla cestarska
	
	kos
	1
	Streha

	Metla cestarska
	
	kos
	1
	Streha

	Gasilska sekira
	DIN 14900-FA
	kos
	1
	D

	Kovček z orodjem 
	DIN14881 FWKa
	grt
	1
	D

	Klešče za žico izolirane 780 mm
	
	kos
	1
	D

	Vile navadne
	
	kos
	1
	streha

	Vile kopač
	
	kos
	1
	streha

	Lomilka 600 mm
	
	kos
	1
	streha

	Delovna vrv v vrečki 30 m
	
	kos
	1
	kabina

	
	
	
	
	

	Opozorilna signalizacija:
	
	
	
	

	- triopan gasilski v zaščitni vrečki
	 
	kos
	2
	KABINA

	
	
	
	
	

	Prva pomoč:
	
	
	
	

	- prva pomoč v torbi z napisom Gasilska brigada Koper 
	60 x 40x 30 cm
	gar
	1
	KABINA



Ostale zahteve naročnika
5.1. Elektrooprema in signalizacija vozila
Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve modri bliskavici na strehi kabine v rdečem dodatnem povišku strehe katere morajo biti dobro vidne od strani kot spredaj, dve v zadku nadgradnje zgoraj prav tako vidne od strani, dve bliskavici  integrirani v motorni maski spredaj in dve v vogalih kabine na višini cca 1 - 1,5m, vse v LED tehniki. Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo. 
Vgrajena naj bo električna trizvočna sirena.

Osvetlitev okolice vozila naj bo predvidoma iz 8 reflektorjev na levi strani 8 reflektorjev na desni strani, dveh spredaj med modrimi lučmi in dveh zadaj. Moč svetilnosti mora biti minimalno 8000 lum na levo stran, 8000 lum na desno, 2000 lum spredaj in 2000 lum zadaj. Lahko je izvedena tudi kot drugačna tehnična rešitev kot razsvetljava z LED trakom po celotni dolžini vendar mora biti zagotovljena minimalna opisana svetilnost. Ponudbi je potrebno priložiti prospekt ali tehnični načrt rešitve razsvetljave okolice. Luči morajo izpolnjevati zahteve IP67. 
Pohodna streha in notranjost zaboja na strehi morata biti prav tako osvetljena. Ob vzvratni vožnji se morajo vklopiti stranske in zadnje luči razsvetljave okolice. Zaradi boljše vidljivosti se LED svetila montira tudi na podvozje z katerim se osvetli spodnji rob nadgradnje.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi.

V kabino vozila se namesti mobilno radijsko postajo Motorola DM 4601 ali enakovredni z primerno anteno na strehi vozila. Na streho vozila se namesti GPS antena katero se poveže z postajo z GPS vmesnikom. 

Prostori za opremo morajo biti osvetljeni z kakovostnim LED v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Upravljanje z črpalko, elektroopremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev (vode, penila) je iz kabine s pomočjo uporabniškega LCD zaslona minimalne dimenzije 7 col. Ta mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, z osvetlitvijo okolice,... Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice, svetlobni stolp in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti če vklopljen odgon črpalke ali odprta katera izmed rolet oziroma vrat. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. 

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Kamera mora biti vgreznjena v nosilec reflektorjev za razsvetljavo okolice zadnjega dela vozila. Slika se prikaže na uporabniškem zaslonu kateri je nameščen poleg voznika.

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije Turbostarter podjetja Medved Robert s.p. Idrija. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje (svetilke,…) ter priklop na stisnjen zrak. Predmet naročila je tudi dobava in montaža polnilca akumulatorjev in vzdrževalca vgrajenih naprav. Ponudnik zagotovi tudi vzdrževalec istega proizvajalca, katerega vgradi naročnik v enoti.

Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije. 

5.2. Barvanje, označbe

Barvanje:
· kabina, nadgradnja - rdeča RAL 3000
· blatniki, odbijači, zgornji rob nadgradnje, streha kabine, vertikalni spojler - rdeča RAL 3000
· Rolete - grafitno siva
· platišča koles - srebrna (oziroma original proizvajalec podvozja)
· podvozje - original proizvajalec podvozja

5.3. Označbe:

· Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nalepljen grb enote GB Koper (dostavi naročnik)
· Na levi in desni strani rezervoarja za vodo naj bo napis GASILSKA BRIGADA KOPER
· Na zadnji strani naj bo manjši napis (na dvižnih vratih) GASILSKA BRIGADA KOPER, prav tako na sprednji strani nad vetrobranskim steklom
· Na vseh straneh vozila naj bo manjši napis www.gb-koper.si 
· Spredaj in na straneh naj bo obkrožena številka, ki jo bo naročnik sporočil naknadno
· Na zadnji strani vozila naj bo na levi in desni strani nalepljena rumeno/rdeča reflektivna folija v obliki smrekice, enaka folija naj bo tudi na zadnji strani zadnjega odbijača

Tehnični načrti in izračuni
[bookmark: _GoBack]Ponudnik jih priloži v ponudbi, kot je navedeno v Navodilih ponudnikom (točka 4 na strani 3, alineje 5 – 10).





Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

[bookmark: _Hlk511137352][bookmark: Text1][bookmark: Text2]							V/na     		 , dne     	 

							Ime in priimek:


VZOREC REFERNEČNEGA POTRDILA 
Za vsako referenco udeleženci izpolnijo ločeno tabelo (tabele ustrezno prekopira glede na število referenc).
	Zaporedna številka reference
Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)
	

	Ime referenčnega posla
	

	Izvajalec referenčnega posla
	

	Dobavljeno je bilo vozilo (proizvajalec, naziv, tipizacija)
	

	Vrednost dobavljenega vozila EUR brez DDV
	

	Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev (navedba podatkov za izpolnjevanje referenčnih pogojev:
· da ima referenčno vozilo rezervoar za vodo prostornine vsaj 10.000 l,
· da ima referenčno vozilo vgrajeno črpalko s pretokom najmanj 3.000 l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-3000,
· da ima referenčno vozilo minimalno tri osi).
	

	Datum uspešne dobave
	

	Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco
	Ime in priimek:
E-pošta:
Telefon:

	Podpis odgovorne osebe pri naročniku referenčnega posla
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