Ponuditi je potrebno rešitev diskovnih sistemov, ki bodo implementirani na dveh (2) lokacijah, s spodaj navedenimi lastnostmi. Lokacija primarnega podatkovnega centra je Leskoškova cesta, Ljubljana, lokacija sekundarnega podatkovnega centra je Turjaška ulica, Ljubljana.


	Št. zahteve
	Zahteva
	Opis zahteve

	1
	Oprema
	Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena z vključeno proizvajalčevo garancijo.

	2
	Proizvajalec
	Ponudnik mora v ponujeni rešitvi uporabiti gradnike (to so blokovni in NAS sistemi) izključno enega proizvajalca (razen v primeru strežniških omar in SAN stikal).  

	3
	Gartner
	Ponujen proizvajalec diskovnih sistemov mora biti uvrščen v zgornja desni kvadrant Gartner analitske hiše za diskovne sisteme na podlagi dokumenta »Magic Quadrant for Primary Storage« iz dne 17.9.2019.

	4
	Velikost
	Vsi sistemi morajo biti velikosti 19˝ za vgradnjo v strežniško omaro, z vključeno vso potrebno opremo za vgradnjo. 
Za vsako lokacijo mora biti ponujeno ustrezno število  strežniških omar, za vgradnjo vse ponujene opreme in sicer po spodnjih specifikacijah:
Višina: 42U
Mere: 1200x600 ali 1200x800
Vrata: na sprednji in zadnji strani
Bočne stranice: vključene na obeh straneh
Priključki: vsaj 2 x 32A eno-fazni PDU z vsaj 10 C19 priključki
Strežniške omare niso nujno istega proizvajalca kot ponujeni blokovni in NAS sistemi, vendar morajo biti ponujene s strani svetovno priznanega proizvajalca.


	5
	Blokovni in NAS diskovni sistem
	Sistemi na primarni lokaciji: 
Ponujena morata biti minimalno dva krmilnika za blokovni in NAS sistem. 

Sistemi na sekundarni lokaciji: 
Ponujena morata biti minimalno dva krmilnika za blokovni in NAS sistem.

Za blokovni sistem morata biti podprta FC in iSCSI protokola.
Za NAS morajo biti podprti SMB, NFS, NDMP protokoli.

NAS funkcionalnost mora biti integrirana v sklopu ponujenih diskovnih sistemov  in ne sme biti rešena z uporabo generičnih (nenamenskih) strežnikov.

	6
	Krmilniki
	Na posameznem sistemu morata blokovna krmilnika delovati v načinu »active/active« s porazdelitvijo obremenitve med njima na nivoju logičnega diska (LUNa).

	7
	Podvojena arhitektura
	Ponujeni sistemi morajo imeti podvojene komponente z možnostjo zamenjave med delovanjem. Sistemi morajo biti brez enojne točke odpovedi. 
Izjema je  NAS funkcionalnost na sekundarni strani, ki pa mora imeti podvojene vsaj naslednje komponente: diski, napajanje in hlajenje.

	8
	Nadgradnje
	Rešitev omogoča brezprekinitvene nadgradnje strojne mikrokode blokovnih krmilnikov, diskov in polic.

	9
	Priklopi
	Za vsako od lokacij je potrebno ponuditi sisteme, ki imajo (po lokaciji) skupaj minimalno:
· SAN
· 16× 32Gb FC vrat z vključenimi 32Gb SFP+ vmesniki
ali 
· 16x 16Gb FC vrat z vključenimi 16Gb SFP+ vmesniki
· LAN
· 4× 10Gb BaseT ali SFP+ LAN vrat ali
       4x 40Gb LAN vrat

Za vse FC povezave morajo biti vključeni priključni kabli tipa LC-LC OM4 dolžine minimalno 10 metrov. Za vse 40 oziroma 10 Gb LAN povezave morajo biti vključeni kabli dolžine vsaj 5m tipa CAT6 oziroma optični v primeru SFP+ 15m.

	10
	RAID podpora
	Ponujeni sistemi morajo podpirati RAID z zaščito podatkov ob sočasni odpovedi dveh diskov znotraj iste RAID skupine.

	11
	RAM predpomnilnik
	Na lokacijo morajo ponujeni sistemi imeti vključeno minimalno 512GB DRAM dinamičnega predpomnilnika.  

	12
	NAS LUN size (File system size)
	Na vsaki lokaciji mora sistem podpirati minimalno 256TB velikost posameznega diska na NAS nivoju.

	13
	Podpora diskom
	Vsak ponujen sistem mora podpirati vsaj enega od spodaj navedenih tipov diskov:
· SAS,  SSD, NVMe ali proizvajalčevo rešitev za »flash« module

	14
	Vključena kapaciteta
	Za vsako lokacijo mora biti ponujena minimalno spodaj navedena NETO kapaciteta uporabnega prostora računanega v dvojiškem sistemu brez upoštevanja tehnologij stiskanja (deduplikacija, kompresija):
· SSD ali Flash kapaciteta: 20 TiB konfigurirano v RAID 6 z upoštevano minimalno 8 diski. Posamezni disk je lahko velik največ 3,8 TB.

· SAS 10k (lahko tudi SSD ali flash) kapaciteta: 85 TiB konfigurirano v RAID 6 z upoštevano minimalno 40 diski v primeru mehanskih diskov oz. minimalno 20 v primeru flash diskov/modulov. Posamezni disk je lahko velik največ 2,4 TB.
· NL SAS 7,2k (lahko tudi SAS 10k, SSD ali flash) kapaciteta: 295 TiB konfigurirano v RAID 6 z upoštevano minimalno 60 diski oz. minimalno 30 v primeru flash diskov/modulov.
Posamezni disk je lahko velik največ 8 TB.

Skupna kapaciteta sistemov na vsaki lokaciji je minimalno 400 TiB NETO. Konfiguracija diskovnih kapacitet mora biti na obeh lokacijah enaka. 
Za NAS se bo uporabljalo 40% vse ponujene kapacitete na posamezni lokaciji.

Posamezni sistem mora imeti vključene rezervne (»spare«) diske in sicer skladno z optimalnimi priporočili proizvajalca ponujene opreme za ponujeno količino diskov in kapaciteto sistema.

	15
	Razširitev
	Na vsaki lokaciji morajo imeti sistemi skupaj možnost razširitve na minimalno 1000 diskov – kot razširitev ponujenih ohišjih z dodatnimi policami, brez dodajanja ali zamenjave krmilnikov za blokovni in NAS sistem.

	16
	WORM, Data Retention
	Za blokovne sisteme mora biti vključena WORM ali Data Retention funkcionalnost, tako da je posamezni LUN možno »zakleniti« (preprečiti spreminjanje) za obdobje, ki je določeno s strani skrbnika sistema. 
Za NAS sisteme mora biti vključena WORM ali Data Retention funkcionalnost, tako da je posamezno datoteko možno »zakleniti« (preprečiti spreminjanje), za obdobje, ki je določeno s strani skrbnika sistema.

	17
	Windows AD podpora
	Za NAS sisteme mora biti vključena popolna integracija z Windows AD okolji.

	18
	Replikacija
	Za vse sisteme mora biti vključena ustrezna oprema, ki omogoča:
· Za blokovno okolje: postavitev v načinu »active–active«, ki omogoča postavitev »stretched« oz. »metro cluster« med obema lokacijama.  
· Za NAS okolje: sinhrono ali asinhrono replikacijo med obema lokacijama.
V kolikor je za ustrezno delovanje replikacije potrebna dodatna strojna oprema (npr. kvorum sistem) je slednjo potrebno ponuditi, razen v primeru, da se dopušča virtualni strežnik . V tem primeru morajo biti v ponudbi navedene jasne zahteve za virtualni strežnik, ki ga zagotovi naročnik (na platformi HYPER-V 2016).
Za blokovne sisteme mora replikacija med obema lokacijama potekati po FC ali IP protokolu.
Za NAS sisteme mora replikacija med obema lokacijama potekati po FC ali IP  protokolu. 
V kolikor je za ustrezno delovanje replikacije po FC ali IP protokolu potrebna dodatna oprema (npr. dodatna SAN ali LAN stikala), je slednjo potrebno ponuditi.

	19
	Dodatna programska oprema/funkcionalnosti za blokovno okolje
	Za vsak od ponujenih sistemov mora biti vključena tudi programska oprema za:
· Upravljanje celotnega diskovnega sistema za ponujeno kapaciteto.
· Izdelavo posnetkov logičnega diska t.i. »snapshot« za ponujeno kapaciteto.
· Dodeljevanje fizičnega prostora po potrebi (Thin Provisioning) za ponujeno kapaciteto.
· Deduplikacijo in kompresijo.
· Nadzor in izdelovanje poročil o delovanju in zmogljivosti sistema za maksimalno kapaciteto sistema (t.i. Performance Management) v trenutnem času. Programska oprema mora omogočati pregled in izdelavo poročil za obdobje vsaj 90 dni.
· Integracijo za VMware in Hyper-V okolje.

	20
	Dodatna programska oprema/funkcionalnosti za NAS okolje
	Za sisteme na primarni lokaciji mora biti vključena dodatna programska oprema za:
· Upravljanje celotnega diskovnega sistema za ponujeno kapaciteto.
· Kreiranje minimalno 4 virtualnih/logičnih enot z lastnim IP-naslovom in datotečnim sistemom.
Za sisteme na sekundarni lokaciji mora biti vključena dodatna programska oprema za:
· Upravljanje celotnega diskovnega sistema za ponujeno kapaciteto.
· Kreiranje minimalno 2 virtualnih/logičnih enot z lastnim IP-naslovom in datotečnim sistemom.

	21
	Varnostno kopiranje
	Ponujeni NAS sistemi morajo biti na Microfocusovi matriki kompatibilnosti. Matrika mora zagotavljati podporo med programsko opremo Microfocus Data Protector 10.x in protokolom NDMP na ponujenih sistemih.

	22
	SAN stikala
	Za primarno lokacijo mora biti ponujena nadgradnja obstoječih dveh (2) SAN stikal z oznako HPE StoreFabric SN6600B (serijski številki CZC909M94P in CZC909M95C) in sicer:
· Programska oprema Power Pack+ , ki vključuje Fabric Vision, Fabric Watch, ISL Trunking, Extended Fabric in Advanced Performance Monitor funkcionalnosti.
Za zagotavljanje popolne kompatibilnosti (garancijska podpora) z obstoječimi SAN stikali mora biti ponujena oprema s proizvajalčevo oznako Q0T78BAE ali Q0T78B.
Za sekundarno lokacijo morata biti ponujeni dve (2) SAN stikali. Posamezno SAN stikalo mora imeti vključene spodaj navedene lastnosti:
· Popolna združljivost z obstoječimi SAN stikali SN6600B, torej proizvajalec Brocade/Broadcom.
· Velikost 19˝ za vgradnjo v strežniško omaro, z vključeno vso potrebno opremo za vgradnjo.
· Podprte hitrosti: 4, 8, 16, 32 Gb/s
· Podpora SFP vmesnikom hitrosti: 16, 32 Gb/s
· Minimalno 24 vrat, od tega vsaj 16 aktivnih vrat
· Vključenih vsaj 16 kos SFP SR modulov, od tega vsaj 8× 32 Gb/s hitrosti, ostali so lahko 16 Gb/s ali 32 Gb/s hitrosti.
· Izpih zraka na strani priključkov FC.
· Osnovna programska oprema za upravljanje in povezljivost več stikal (Full Fabric).
· Napredna programska oprema Fabric Vision, Fabric Watch, ISL Trunking, Extended Fabric in Advanced Performance Monitor.

	23
	Garancija in režim vzdrževanja SAN stikal
	Za SAN stikala na sekundarni lokaciji mora biti vključena 60 mesečna garancija z režimom vzdrževanja:
· Odzivni čas naslednji delovni dan od prijave napake,
· Popravilo na lokaciji naročnika po načelu best effort,
· Nadgradnja programske opreme na sistemu v času garancije (programska oprema mora imeti vključeno 60 mesečno tehnično podporo proizvajalca ter pravico do nadgradenj),
· Telefonska pomoč naročniku.
Za nadgradnjo SAN stikal na primarni lokaciji mora biti vključena garancija do izteka vzdrževanja obstoječih SAN stikal in sicer do 13.8.2024 z režimom vzdrževanja:
· Odzivni čas naslednji delovni dan od prijave napake,
· Popravilo na lokaciji naročnika po načelu best effort,
· Nadgradnja programske opreme na sistemu v času garancije (programska oprema mora imeti vključeno tehnično podporo proizvajalca ter pravico do nadgradenj do izteka vzdrževanja obstoječih SAN stikal),
· Telefonska pomoč naročniku.
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	Garancija in režim vzdrževanja diskovnih sistemov
	Za vse diskovne sisteme mora biti vključena 60 mesečna garancija z režimom vzdrževanja:
· Odzivni čas največ do 4 ure od prijave napake,
· Čas popravila največ do 6 ur od prijave napake na lokaciji naročnika,
· Letni pregled opreme iz strani ponudnika, priprava analize stanja opreme, predlogi izboljšav in priporočila za morebitne optimizacije sistema,
· Nadgradnja programske opreme na sistemu v času garancije (programska oprema mora imeti vključeno 60 mesečno tehnično podporo proizvajalca ter pravico do nadgradenj),
· Vključena tehnična pomoč na lokaciji naročnika v obsegu 2 ure mesečno za potrebe optimizacij in prilagoditev sistema (izdelava LUN-ov, izdelava in pregled poročil o delovanju,...),
· Telefonska pomoč naročniku.
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	Storitev implementacije
	Za vse sisteme mora biti vključena naslednja storitev:
· Dobava opreme na lokacijo naročnika,
· Sestava in konfiguracija opreme ter nadgradnja programskega dela na zadnjo verzijo,
· Priklop na obstoječe in novo SAN okolje in konfiguracija SAN stikal za potrebe priklopa novih diskovnih sistemov,
· Povezava SAN okolja med lokacijama,
· Priklop na obstoječe LAN okolje in konfiguracija LAN stikal (HPE 5130) za potrebe priklopa novega diskovnega sistema,
· Ustrezna prilagoditev vseh strežniških sistemov povezanih na ponujen sistem,
· Instalacija in konfiguracija vse vključene programske opreme ter priprava za delovanje,
· Rekonfiguracija programske opreme Micro Focus DataProtector za ustrezno izvajanje varnostnega kopiranja NAS okolja,
· Migracija vseh podatkov iz obstoječih diskovnih sistemov naročnika (Hitachi G400, NAS 4040 in HPE MSA P2000) na nov ponujen diskovni sistem na primarni lokaciji. Podatki obstoječega stanja so:
· Zasedena kapaciteta vseh sistemov je okvirno 300 TiB neto, od tega okvirno 120 TiB podatkov na NAS sistemu.
· Vzpostavitev replikacije med obema sistemoma za Block (metro cluster) in NAS okolje.
· Storitev mora biti izvedena na način, da pridobi naročnik končno delujoče stanje, to je prepis podatkov na nov sistem.
· Storitev se delno izvaja izven rednega delovnega časa.
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	Storitev izobraževanja
	Vključen mora biti prenos znanja do nivoja, da lahko naročnik samostojno opravlja enostavne funkcije sistema in uporablja vsa vključena programska orodja.
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	Dokumentacija
	Dokumentacija o postavitvi sistemov.
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