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TEHNICNO POROCILO

LOKACIJA

Projekt obravnava sanacijo terase velstanovanjskega objekta Ljubljanska cesta 4, Kamnik.
Stanovanjski kompleks obsega ve€ velstanovanjskih objektov z vmesnimi terasami, predmet
sanacije je terasa H-I .

Predmetno zemljis€e se nahaja v enoti urejanja prostora B5 PEROVO, v obmoc¢ju stavbnih
zemljisc.

Dostop do predmetnega objekta je mozen iz Ljubljanske ceste na Z strani in iz Steletove ceste
na V strani. Obe dostopni cesti potekata vzporedno s celotnim objektom. Povozne povrSine ob
objektu so asfaltirane, zakljucene z robniki in namenjene parkiranju.

OPIS OBJEKTA

Predmetna terasa H-l je max tlorisnega gabarita 21,70m x 16,85m z nadkritimi vhodi in
vmesnimi atriji. Terasa se nahaja v pritlicni etazi.

Terasa je namenjena stanovalcem objekta, ki imajo urejen dostop preko nadkritih vhodov.

Dostop do terase je mozZen tudi preko zunanijih stopniS¢, ki sta urejeni na Z in V strani.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Na podlagi terenskega ogleda je bilo zaradi predhodno slabo izvedenih del ugotovljeno:

- zamakanje v pritli€éna stanovanja

- zamakanje v stopnisCi terase

- zamakanje v skupnih prostorih v kleti objekta (garaza)

- odstopanje horizontalno polozene keramike terase

- odstopanje vertikalno poloZzene keramike na stiku med tlemi terase in fasado objekta
- odstopanje fasadnega ometa

- neprimeren naklon terase in izvedba kanalet (zastajanje vode)

Napake na objektu se pojavljajo zaradi slabo zasnovanih in slabo izvedenih tlakov med kletno
(garazo) etazo in pritli¢no etaZzo oz. zunanjostjo objekta.

Sestava materialov nad betonsko osnovo:
- dvoslojna bitumenska hidroizolacija + PVC folija
- cementni estrih 8-12 cm
- keramiéna obloga

Na S in J strani terase je urejena zelenica, ki je od ostale pohodne terase lo¢ena z vertikalnim
AB zidom, na katerega je nameSCena kamnita klop. ViSina klopi zna8a 50 cm.

Sestava materialov nad betonsko osnovo:
- dvoslojna bitumenska hidroizolacija + PVC folija
- stirodur toplotna izolacija 10 cm
- zemljina
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Odvodnavanje terase je urejeno s kanaletami, ki potekajo vzdolZz terase, kot razvidno iz
pregledne situacije (obstojece stanje), t. risbe 1. Horizontalno odvodnjavanje je urejeno pod
plos€o (stropom) v garazi objekta, se nadaljuje v vertikalno cev in izteka v meteorno
kanalizacijo.

Ugotovljena sestava uporabljenih materialov za pohodno ravno streho ni ustrezna, prav tako
je sama vgradnja materialov nepravilno izvedena.

Iz predmetne terase je potrebno odstraniti vse materiale nad betonsko osnovo ter vgraditi
nove materiale in urediti ustrezno odvodnjevanje terase.

OPIS ODSTRANITVENIH DEL

Pred zacetkom del, so stanovalci z obmocja sanacije dolzni odstraniti cvetli¢na korita,
pregradne stene med atriji, nadstresSnice atrijev. Ponovno postavljanje nadstreSnic po sanaciji
bo mozno le brez prevrtavanja tlakov 0z s soglasjem izvajalca 0z. nadzora. Z obmocja se
predhodno odstranijo tudi vse ograje terase.

Iz predmetne terase bo potrebno odstraniti vse materiale nad betonsko osnovo ter vgraditi
nove materiale. Odstraniti bo potrebno tudi travo in zgornji sloj zemlje v celoti (po sanaciji je
potrebno vzpostaviti prvotno stanje vegetacije).

Za ustrezno sanacijo oboda objekta bo potrebno odstraniti vertikalno polozeno keramiko na
stiku tal in zidu. Potrebno bo odstraniti tudi fasadne obloge iz stiropora v debelini do 12 cm za
izvedbo hidroizolacije cokla na kon¢nih stenah terase — izrez se izvede v viSini 20 cm.

Predmet sanacije je tudi najnizja stopnica pri zahodnem stopniscu.

OPIS NOVEGA STANJA

Na predmetni terasi je predvidena vgradnja novih materialov, ki zagotavlja pohodno povrsino,
potrebno hidroizolacijo in toplotno izolacijo, ter odvod padavinske vode.

Sanacija tlakov pohodne terase:

Pred pri¢etkom del je potrebno AB plos€o temeljito ocistiti. Po €iSCenju je potrebno izvesti
globinsko impregnacijo in vgraditi nove materiale.

- Po cCiSCenju plosCe se na betonski ploSCi s kovinsko gladilko v debelini 4 mm izvede
bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirno mrezico. Na
stikin tlak-stena se izvedejo zaokroznice iz tesnilne malte. Eventualne preboje
inStalacij je predhodno zatesniti s tesnilno maso.

- Sledi strojna vgradnja cementnega estriha. Estrih se izvede v naklonu 1,5% in debelini
10-14 cm. MeSanje estriha se izvaja strojno na gradbiScu z direktnim Crpanjem do
mesta vgraditve.

- Na estrih se izvede visokokvalitetha pohodna poliuretanska hidroizolacija v svetlo sivi
barvi.
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Sestava materialov pohodne povrsine nad betonsko osnovo:

tesnilna malta (za izdelavo zaokroznic na stikih tla/stena)

hidroizolacija (bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesnho
armirno mrezico) 4 mm

estrih s poliestrskimi vlakni (naklon 1,5%) (izvedba globinske impregnacije estriha) 10-
14 cm

dvokomponentni hidroizolacijski premaz (brez topil, bele barve, nanos v dveh slojih) 2
— 4 mm na vertikalah betonskih korit zelenic

poliuretan (primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, konéni premaz - lak z
protizdrsnim posipom s steklenimi granulami)

Sanacija tlakov zelenice terase:

Po Cid€enju plosCe se na betonski plosci s kovinsko gladilko v debelini 4 mm izvede
bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirno mrezico. Na
stikih tlak-stena se izvedejo zaokroznice iz tesnilne malte.

Sledi strojna vgradnja cementnega estriha. Estrih se izvede v naklonu 1,5% in debelini
10-14 cm. MeSanje estriha se izvaja strojno na gradbiSCu z direktnim ¢rpanjem do
mesta vgraditve.

Na estrih se v dveh slojih in medsebojno fleksibilno mrezico v skupni debelini 2-4 mm
nanese dvokomponentni ve€namenski hidroizolacijski premaz brez topil, bele barve.

Na tako pripravljeno povrsino se nanese filterni sloj v debelini 5 cm
Na filterni sloj se poloZzi zaScitni filc — protikoreninska folija

Sledi nanos zemljine v debelini do 25 cm. Zemljina mora biti presejana rodovitna
zemlja primerna za zelenico.

Sledi ponovna zatravitev zelenih povrsin

Na stikih med estrihom in vertikalnim AB zidom zelenic, ki razmejuje pohodno povrsino od
zelenice, je predviden dvokomponentni hidroizolacijski premaz (brez topil, bele barve, nanos v
dveh slojih) v debelini 2 — 4 mm. Klop na AB zidu se povrSinsko osvezi (CiS€enje, po potrebi
bruSenje).

Sestava materialov zelenice nad betonsko osnovo:

hidroizolacija (bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno
armirno mrezico) 4 mm

estrih s poliestrskimi vlakni (naklon 1,5%) (izvedba globinske impregnacije estriha) 8-
12 cm

dvokomponentni hidroizolacijski premaz (brez topil, bele barve, nanos v dveh slojih) 2
-4 mm

filterni sloj 5 cm

zascitni filc

zemljina
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Sanacija odvodnjavanja:

Za odvod meteorne vode se vgradijo pohodni streSni odtoki za odvod meteorne vode —
kanalete z ozko rego brez prirobnic, kot razvidno iz tlorisa situacije (predvideno stanje), st.
risbe 1, ki se preko cevi povezejo na obstojeCe horizontalne cevi pod plos¢o v garazi objekta.

Preboji skozi betonsko ploS€o se izvajajo z dolbenjem za toCkovne otoénike kanalet. Pri
dolbenju je potrebno posebej paziti na poloZene zas€itne cevi in elektrokable, ki so v betonski
plos€i. V primeru poSkodbe je potrebno takoj javiti nadzorniku, ki bo organiziral popravilo s
strani elektriarja. StroSke popravila nosi povzrocitelj. Po postavitvi odto¢nika je odprtino okoli
njega zaopaziti in zaliti s cementno malto.

Sanacija fasade:

- Po dokoné&ani hidroizolaciji izrezanega cokla sledi izvedba fasadne obloge z lepljenjem
vodoodbojnih EPS ploS¢ za izolacijo cokla debeline do 10 cm, z mrezico in lepilnim
slojem v debelini najmanj 5 mm. Stik z obstojeCo fasadno oblogo izvesti z odkapnim
profilom po horizontali. ViSina cokla se izvede do 25 cm. Zaklju¢ni sloj v barvi
obstojece fasade.

- Sledi vertikalna izvedba poliuretana, kot pri finalnem tlaku terase in skladno z detajlom
D-05 — predvideno stanje.

VZDRZEVANJE:

- Poliuretanski tlak je potrebno distiti z vodo in krpo ter po potrebi z obi¢ajnimi ph nevtralnimi
Cistili za tla

- pri poSkodovanju s trdim predmetom je potrebno poskodbo v najkrajSem €asu sanirati

- poliuretanske premaze ni dovoljeno Cistiti z agresivnimi Cistili ,ki vsebujejo topila kot so
aceton, nitro, xylen ipd., ker lahko poskodujete podlago

- V primeru snega, je potrebno previdno Cistiti z lopato, da se premaz ne poSkoduje

(sneg premazu ne Skoduje, vpliva pa na zdrs)

- Zivlienska doba premaza se podaljsa, ¢e po

OPIS NACINA RUSITVE/ODSTRANITVE

Pred zaCetkom ruSenja/odstranitve bo potrebno obmocje terase in atrija ograditi z varnostno
ograjo z ustreznim nacdinom zavarovanja. RuSenje/odstranitev materialov bo zaupano le
delavcem, ki so strokovno usposobljeni in izurjeni za nacin ruSenja, ki ga bo predvidela
strokovna oseba, oziroma nadzor na delovhem obmodju.

Roéno rusenje/odstranjevanje bo izvedeno postopoma od zgoraj navzdol.
Pri ruSenju/odstranitvi vgrajenih materialov bodo upo$tevani tudi vsi predpisi glede:

- tehnike varstva pri delu (ro€no rudenje / strojno rusSenje, deponija odpadkov, sredstva in
oprema za osebno varnost delavcev pri delu, kvaliteta materiala, ki ga uporabljamo za
zavarovanje, delo na viSinah,...)
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- vplivov na okolje (emisije v zrak, emisije odpadnih voda, emisije v tla in podtalnico, emisije
hrupa, emisije elektromagnetnega sevanja,...)

- ravnanja z gradbenimi odpadki (nevarni odpadki, zaCasno deponiranje odpadkov na
gradbis€u, predelava odpadkov, odstranjevanje odpadkov,...)

e VARSTVO PRI DELU

Ob gradnji bo poleg nevarnosti za ljudi obstaja tudi nevarnost za objekte, ki so v neposredni
blizini oz za dele predmetnega objekta, ki niso predmet sanacije.

Odgovorni vodja del bo pred prietkom ruSitvenih del zavaroval delovis€e proti okolici in
preostalim delom objekta.

Delo bodo opravljali delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- starost najmanj 18 let

- usposobljenost za rusitvena dela

- zdravstvena sposobnost za delo v gradbenistvu.

Delo bo opravljeno pod stalnim in neposrednim nadzorstvom delovodje del, ki bo strokovno
usposobljen za gradbena dela.

e NACIN RUSITVE/ODSTRANITVE:

Rusenje/odstranitev vgrajenih materialov terase bo izvedeno ro¢no.

Delo se bo pri€elo Sele, ko bo objekt/terasal/atrij zavarovana proti okolici in bodo vsi nestabilni
deli objekta pravilno in stabilno zavarovani pred samodejnim ruSenjem njegovih elementov.
Pri ruSenju/odstranitvi je strogo prepovedano:

- zbiranje odstranjenega materiala na mestih, ki niso predpisana za zbiranje materiala,

- opravljati ruSenje brez poprejSnjega pregleda stabilnosti delov, ki jih bodo rusili,

- opravljati ruSenje brez predhodno zavarovane okolice, objekta,

- razporediti delavce na delo, ki ne izpolnjujejo dolo€enih pogojev.

e ZAVAROVANJE OBJEKTA PROTI OKOLICI IN OKOLICE PROTI OBJEKTU:

Zavarovanje objekta/terase/atrijev proti okolici bo izvedeno tako, da se prostor okoli
objekta/terase/atrijev ogradi s stabilnimi ograjami ali pa z opozorilnimi vrvmi in napisi.
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e DEPONIJA ODPADKOV:

Gradbene odpadke, ki bodo nastali pri rusitvi/odstranitvi bo bilo potrebno odpeljati na za te
namene ustrezno in uradno dolo¢eno deponijo.

e SREDSTVA IN OPREMA ZA OSEBNO VARNOST DELAVCEYV PRI DELU:

- varnostna ¢elada,

- Cevlji z jekleno kapico,

- varovalne rokavice,

- varnostni pas z vrvmi za navezavo.

Sredstva morajo biti brezhibna in vedno na razpolago.

e KVALITETA MATERIALA, KI GA UPORABLJAMO ZA ZAVAROVANJE:

- delovni odri in podporniki nestabilnih delov objekta niso predvideni

- jekleno cevni oder in spojke niso predvideni

- za vgrajevanje kvalitetnega materiala in bo osebno odgovoren vodja rusitvenih del. Ce bo

priSlo do nerazumevanja ali problemov okoli teh ali drugih del, bo moral vodja del poklicati
strokovnjaka, ki mu bo pomagal resiti problem.

e DELO NA VISINAH:

Delo na viSini ni predvideno. Kljub temu morajo delavci za delo na obmocju gradbiS¢a nositi
Celado.

V blizino obmocja sanacije, gradbis€a ne smejo hoditi otroci ali lastniki objekta.

PREPRECEVANJE EMISIJ PRAHU IN DRUGIH NEVARNIH SNOVI

Vplivi na okolje bodo v &asu rusitve/odstranitve ¢asovno omejeni in se bodo pojavljali le v
Casu izvajanja gradbenih del.

e EMISIJE V ZRAK

Zaradi ruSenja/odstranitve in sanacije na ozjem podro€ju izvajanih del bo pri€akovati
malenkostno pove€ana onesnazenost zraka predvsem s prasnimi delci zaradi rusSitvenih del,
emisij iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in zaradi prometa s tovornimi vozili ob
odvozu materiala.
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Emisije snovi v zraku, ki bodo nastale pri ruSenju/odstranitvi in sanaciji terase/atrijev, bo
potrebno znizati na najmanjSo mozno mero z naslednjimi ukrepi:

-v primeru, da bodo v €asu rusitve nastale emisije prahu, ki bodo segale izven gradbisca,
bodo morali izvajalci gradbenih del poskrbeti za vlazenje sipkih gradbenih materialov in
makadamskih manipulativnih poti znotraj gradbisc¢a,

-gradbena mehanizacija bo obratovala le toliko ¢asa kot bo nujno potrebno in ne bo prizgana
v t.i. prostem teku.

e EMISIJE ODPADNIH VODA

Izvajanje ruSitvenih/odstranitvenih in sanacijskin del bo nekoliko pove€alo onesnazevanje
padavinskih voda s prasnimi delci, prav tako bo pri ruSenju nastala manjSa koli€ina
tehnoloskih voda, ki bo imela visji pH zaradi vsebnosti cementa in apna.

Pri ruSenju bo potrebno vse odpadne tehnoloske vode zbirati in jih ponovno uporabljati pri
nacrtovani gradniji.

Koli¢ina odpadnih voda bo tako minimalna, zato bo njihov vpliv na okolje neznaten.

e EMISIJE V TLA IN PODTALNICO

Prasni delci, ki se bodo sproscali v ozracje, se bodo deloma usedli na utrjene povrsine in se
nato s padavinskimi vodami spirali v tla in podtalije. Prasne snovi bodo pretezno
anorganskega izvora in niso bile obremenjene s tezkimi kovinami ali drugimi nevarnimi
snovmi, zato ni bilo priCakovati posebnega onesnazevanja tal ali podtalja zaradi gradbenih
del.

Pri ruSitvenih/odstranitvenih in ostalih gradbenih delih se bo uporabljalo le gradbene stroje, ki
bodo redno servisirani in vzdrZevani (gradbeni stroji ne bodo puscali naftnih derivatov). Na
gradbiS€u ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiSCenje goriva ter mesta za
pranje in vzdrzevanje motornih vozil in naprav.

Ob upostevanju navedenih omilitvenih ukrepov bo vpliv na tla in podtalnico v ¢asu gradnje
neznaten.

e EMISIJE HRUPA

V €asu rusitve/odstranitve in ostale sanacije bodo pri¢akovane pove€ane emisije hrupa zaradi
obratovanja gradbenih strojev in naprav. Gradbeni stroji in naprave bodo na viru povzrocale
hrup do 85 dBA.

Raven hrupa, ki ga bo povzro€ala gradnja, bo odvisna od efektivhega obratovanja gradbenih
strojev. Z oddaljenostjo od mesta gradnje se bo raven hrupa manj$ala.

GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, SI-1000 Ljubljana, Mati¢na stevilka: 5302919, Ident. st: SI47185511
druzba je vpisana v sodni register OkroZnega sodis¢a v Ljubljani, stevilka vloZka: 1/03040/00,
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, TRR: 02010-0014738243 NLB



Podjetje za inZeniring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o.

u E A s Kotnikova ulica 34, SI-1000 Ljubljana,
T:014304688+0143046 510143046 89, F: 0143046 52, E: info@geas.si

TEHNICNO POROCILO

e EMISIJE ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA

Pri ruSitvi/odstranitvi oz. sanaciji, vplivi elektromagnetnega sevanja nha okolje ne bodo
nastajali, saj se pri ruditvi oz. gradnji ne bodo uporabljali stroji in naprave, ki bi lahko bile vir
elektromagnetnega sevanja.
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RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Odstranjevanje odpadkov, ki bodo nastali pri ruSitvi/odstranitvi, bodo obravnavani v skladu z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08).

Vplivi na okolje v ¢asu rusenja/odstranitve in v ¢asu gradnje bodo ¢asovno omejeni in se bodo
pojavljali le v €asu ruSenja, sanacije objekta.

e GRADBENI ODPADKI

V spodnji tabeli so navedene koliCine posameznih gradbenih odpadkov glede na
klasifikacijsko Stevilko in njihove koli€ine.

naziv klas. $t. odpadka koli¢ina

ploScice, keramika 17 01 03 420,00 m?
meSanice betona, opek, plosic in keramike 17 01 07 300,00 m®
zemlja in kamenje 17 05 04 9,00 m®

Plastika (PVC folija) 17 02 03 300,00 m?
bitumenske mesanice 17 03 02 504,00 m?
izolirni materiali (fasadna obloga - stiropor) 17 06 04 122,00 m®

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih bo investitor

dolzan:

- Zaravnanje z gradbenimi odpadki na gradbi¢u bo v celoti odgovoren investitor.

- Gradbeni odpadki se bodo morali na gradbi§¢u zacasno skladisciti lo€eno po posameznih
vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne
bodo onesnazevali okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je bo mogoc€e obdelati.

- Ce pri sanaciji ali odstranitvi materialov terase ne bo mogode preprediti mesanja
gradbenih odpadkov, bo moral investitor zagotoviti, da se bo pred sanacijo ali odstranitvijo
odstranilo iz objekta nevarne gradbene odpadke, e bo to tehni¢no izvedljivo.

Zacasno deponiranje odpadkov na gradbiScu:

Gradbeni odpadki se bodo za¢asno deponirali na gradbiS¢u lo€eno po vrstah gradbenih
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Skladis€ili se bodo tako, da ne bodo
onesnazevali okolja in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogofen dostop za njihov
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Odvoz rusitvenega materiala:

Koli¢ino gradbenih odpadkov, ki bo nastala pri ruSenju/odstranitvi in sanaciji bo potrebno
odpeljati z mesta izvajanja gradbenih del ob ustrezno izpolnjenih evidencnih listih. Investitor
bo za to poskrbel sam, ali pa bo za celotno gradbi$€e pooblastil enega od izvajalcev del. Vse
odpadke z gradbiS¢a bodo odpeljali zbiralci, predelovalci ali odstranjevalci, ki so registrirani za
to dejavnost ravnanja z odpadki.

Investitor bo zagotovil narocilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo
ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se bodo zacela izvajati
gradbena dela.
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POPIS DEL
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TEHNICNI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI:
(Obstojece stanje)

- PREGLEDNA SITUACIJA (OBSTOJECE STANJE)
- PREREZ S-01 (OBSTOJECE STANJE)
- PREREZ S-02 (OBSTOJECE STANJE)

WN -

- DETAJL: D-01
- DETAJL: D-02

OBSTOJECE STANJE)
OBSTOJECE STANJE)
- DETAJL: D-03 (OBSTOJECE STANJE)
- DETAJL: D-04 (OBSTOJECE STANJE)
- DETAJL: D-05 (OBSTOJECE STANJE)
- DETAJL: D-06 (OBSTOJECE STANJE)
- DETAJL: D-07 (OBSTOJECE STANJE) 1

QOWoWw~NO UM
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TEHNICNI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI:
(Predvideno stanje)

-  PREGLEDNA SITUACIJA (PREDVIDENO STANJE)
- PREREZ S-01 (PREDVIDENO STANJE)
- PREREZ S-02 (PREDVIDENO STANJE)

- DETAJL: D-01 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-02 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-03 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-04 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-05 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-07 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-08 (PREDVIDENO STANJE)
- DETAJL: D-09 (PREDVIDENO STANJE)
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SLIKE TERASA
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