

	ePRO
	Specifikacije



SPECIFIKACIJE

	Naročnik
	Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000 Ljubljana

	Oznaka javnega naročila
	10N180464

	Predmet javnega naročila
	Dobava praškovnega difraktomera




1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE
	ZAHTEVANO

	Difraktometer naj se ponudi kot kompleten popolnoma delujoč sistem, ki se ga namesti na mesto delovanja, z usposabljanjem za uporabnike na kraju samem in mora minimalno vsebovati naslednje:

Tehnična specifikacija
•	Namizni rentgenski praškovni difraktometer za analizo geoloških vzorcev
•	Majhna teža, zaradi možne premičnosti (pod 100 kg)
•	Enostaven priklop na električno omrežje (+ 220 V, 50Hz)
•	Notranje hlajenje
•	Max moč = 300 W 
•	Cu rentgenska cev
•	Kompletna elektronska oprema, generator in goniometer
•	Goniometer visoke hitrosti z geometrijo Theta-theta (ali 2 Theta) z garancijo boljšega delovanja od 0,02° 2Ɵ in z enako natančnostjo na celotnem kotnem območju snemanja
•	Set divergenčnih zaklopk (gline v vzorcih!)
•	Silikonski detektor; dobavitelj mora zagotoviti garancijo, da je detektor brez napak ob dobavi.
•	Območje snemanja 2Ɵ: = + -2° – 145°
•	Občutljiv detektor, ki je zmožen diskriminirati fluorescenco brez izgube intenzitete; z dokazom 
•	Sposobnost odprave fluorescence (sposobnost diskriminirati Kβ sevanje na raven manjšo od 1% glede na Kα); dokaz na vzorcu (rentgenogram) hematita  
•	Čim boljša resolucija (širina pika) na vzorcu Lanthanum hexaboridu (LaB6); dokaz, čim nižji FWHM na vzorcu (+ 0,04° 2Ɵ)
•	Nizko ozadje pri polimineralnih vzorcih, posebno pri nižjih kotih 2Ɵ ( <5° 2Ɵ); dokaz na vzorcu gline (rentgenogram) 
•	Nosilci vzorcev: standard, polnjenje od zadaj (za gline), za majhno količino vzorca, ničelno ozadje
•	Računalnik (vgrajen ali zunanji in programska oprema za upravljanje in uporabo xrd sistema)

Ostale zahteve:
•	Ponudnik mora v ceni dobave zagotavljati 5 letno redno vzdrževanje, ki se izvaja najmanj 1x letno, šteto od dneva dobave.
•	Ponudnik mora v ceni zagotavljati programsko opremo za kvalitativno in kvantitativno določanje mineralnih faz (na osnovi Rietveld) z licenco za vsaj 2 uporabnika za obdobje najmanj petih let od dneva dobave.

	DODATNI OPIS

	Dodatno
· Sistem mora biti v celoti skladen s CE, vključno, a ne omejeno na AC:
-Direktiva o strojih (2006/42 / ES)
-Električna oprema (2006/95 / ES)
-Elektromagnetna združljivost (2004/108 / ES)
•     Operabilen preko omrežja / interneta,
•     Podpira omrežno / internetno daljinsko vzdrževanje
· Omogočanje rednega vzdrževanja (bližina servisa)
· Odzivnost na težave (on-line pomoč)
· Izobraževanje za uporabo difraktometra
· Izobraževanje za uporabo programske opreme



	Številka postavke
	PONUJENO

	PROIZVAJALEC:
	

	MODEL:
	

	DOBAVNI ROK v dnevih:
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	1. 
	Hlajenje (obkroži):
	a) Sistem deluje brez dodatnih hladilnih naprav ali pripomočkov (plin in stisnjen zrak)
b) Sistem potrebuje dodane hladilne naprave ali pripomočke, in sicer (navedi):






Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.
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