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TEHNICNO POROCILO

Nacért za izvedbo SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN, katere investitor
je OBCINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, zajema strojne instalacije. Nadrt
je obdelan kot dokumentacija za odpravo posledic zamakanja zaradi nekvalitetno izvedenih
instalacij, kanalizacije in hidroizolacije (vzdrZzevanje objekta brez posegov v konstrukcije).

Pri uporabi objekta se je ugotovilo, da je zaradi nekvalitetne gradnje objekta nastala velika
Skoda in vidne posledice na zidovih, tlaku in instalacijah. Predvideno je, da se objekt sanira
tako, da se tlaki odstranijo, izvede kvalitetna hidroizolacija in se tlak skupaj s talnimi
instalacijami izvede na novo.

Vse talne instalacije — vodoinstalacija in notranja kanalizacija ter razvodi ogrevanja v tlaku se
izvedejo na novo. Ostale instalacije, ki potekajo v spuscenih stropovih — glavni razvodi
ogrevanja in glavni razvodi tople vode in cirkulacijski vod ter instalacije prezratevanja pa
ostanejo obstojeCe, saj niso poSkodovane zaradi zamakanja.

Dela so razdeljena v dve fazi:
1. Igralnice, hodniki, sanitarni prostori, telovadnica od osi 4 do osi 18 so glavna faza
2. Kuhinja, pralnica, garderobe in sanitarije zaposlenih od osi 1 do osi 4 pa so druga faza

Iz sanacija tlakov sta izvzeta le prostor toplotne postaje in prostor klima strojnice zaradi
problema prestavljanja bojlerjev in klimata, kar bi zahtevalo obsezna dela demontaze ter iznosa
opreme in ponovne montaze. V fazi izvedbe se lahko odlogi, da se tlaki v teh prostorih sanirajo
delno, brez prestavljanja opreme. Zunanje sanitarije niso predmet sanacije.

Investitor se bo odlogil, kako si bodo faze sledile. Glede na predvidene faze so tudi zasnovane
instalacije v toplotni postaji — bojler za kuhinjo in bojler za ostale prostore, kot tudi podpostaja
radiatorskega ogrevanja, ki se razdeli v vec ve;j.

RADIATORSKO OGREVANJE

Energetsko je vrtec povezan ta toplovodno kotlarno, ki je v osnovni Soli. Ogrevanje celotnega
objekta je radiatorsko. Sistem radiatorskega ogrevanja je obstoje¢ 85/65°C - dvocevni sistem.
V toplotni postaji je radiatorsko ogrevanje razdeljeno v veC vej. Regulacija ogrevanja je
obstojeCa in se ne spreminja. Glavni razvodi ogrevanja, ki potekajo v spus¢enem stropu do
razdelilnih omaric, se ne spreminjajo. Razvodi so posneti iz obstojeCega PID nadrta, pa tudi s
kontrolo stanja na objektu. Ta razvod ostane nespremenjen.

Iz razdelilnih omaric do radiatorjev pa poteka razvod v tlaku do posameznih radiatorjev. Ti
razvodi do radiatorjev se skupaj s prikljucki v razdelilnih omaricah v celoti zamenijajo.

Radiatorji ostanejo obstojeci in nespremenjeni. Predvideno je, da se pazljivo demontirajo skupaj
z lesenimi maskami in nato spet montirajo na ista mesta in iste zidne konzole. Demontaza je
predvidena zaradi prepreCitve poSkodb med gradbenimi deli. Radiatorji imajo prikljucke

izvedene iz stene, da je CiSCenje tal enostavno. Tudi zaradi tega je potrebna demontaza
radiatorjev.

Razvod za radiatorsko ogrevanje v tlaku se izvede na enak nacin kot so bili obstojeci razvodi, z
vecplastnimi predizoliranimi Alumplast cevmi, ki so ve€plastne, ojacene s plastjo aluminija in PE
in so nepropustne za kisik. Cevi se med razdelilcem in radiatorji polagajo v enem kosu, samo s
kon&nimi spoji. Cevi so predizolirane. Po montazi cevi je potrebno poskrbeti za ustrezno zascito
cevi, da se ne poskodujejo, ko se bodo izvajala Se druga dela. |zvajalec tlakarskih del mora
prevzeti odgovornost, da ne bo poskodb, sicer mora cevi zaS€itno obbetonirati.



Sanacija v vrtcu Ankaran — PZI STRAN 2

Vgrajeni so ploCevinasti plos€ati radiatorji, ki so opremljeni s termostatsko glavo za odpiranje
oziroma zapiranje pretoka. S tem prepreCujemo pregrevanje prostorov. Spodniji prikljuéni ventil
je opremljen z ventilsko zaporo. Tako opremljeno grelno telo je samostojni element v instalaciji
in ga je mozno zaradi popravila odstraniti, brez da bi pri tem motilo delovanje ostale instalacije.
Radiatorji ostanejo obstojeci in se ne spreminjajo.

Po kon&ani montaZi razvodov, Se pred izvedbo tlakov je potrebno izvrSiti tlani preizkus celotne
instalacije s hladnim vodnim tlakom p = 4,5 bar. Ob prisotnosti nadzornega organa, investitorja
ter izvajalca se o uspesno opravljenem tlaénem preizkusu sestavi zapisnik, ki ga vsi podpisejo.
Vgrajena armatura mora biti stopnje najmanj NP10.

VODOINSTALACIJA

Tudi potek vodovodne instalacije je povzet iz obstojeCih PID nacrtov in ogleda na objektu.
Ugotovilo se je, da PID nadrt v celoti ne drzi. V nacrtu sta v tlaku risani dve liniji hladne vode, ki
naj bi potekali vzporedno, kar pa ne drzi, ker se je pri sondiranju ugotovilo, da poteka le ena
linija hladne vode v tlaku. Razvod do hidrantov in sanitarne vode je skupen. lzveden pa je tako,
da je v celoti preto€en brez mrtvih krakov. Razvod hladne vode poteka v celoti v tlaku.

Priklju¢ek v vodomernem jasku sluZi tudi za dva notranja hidranta v objektu (hidranti 2x0,27 =
0,54 I/s) za gaSenje zaCetnih pozZarov.

Priprava tople sanitarne vode TSV

Priprava tople sanitarne vode za vrtec je izvedena z dvemi lo€enimi bojlerji volumna 1000 in 750
litrov, ki sta postavljena v toplotni postaji. Za kuhinjo oz. odsek objekta od osi 1 do osi 4
potekajo v tlaku tudi razvodi tople vode in cirkulacijski vod. Za ostali del objekta pa potekajo
glavni vodi tople vode in cirkulacije v spuSenem stropu in nato do razdelilnih omaric pri tleh. Ti
razvodi ostanejo nespremenjeni. Do izto¢nih mest je dovod TSV s pomoc€jo cirkulacijske
Crpalke, ki omogoca toplo vodo neposredno na izto¢nih mestih. Ob&asno je potrebno TSV v
bojlerjih pregreti (predvidoma preko noci) s pomocjo ogrevanja iz kotlarne, poleti pa elektricnega
grelca zaradi prepreCevanja legionele.

Razvodi

Vsi razvodi v tlaku, vkljuéno s stenskimi priklju¢ki po stenah do prikljuckov za sanitarne
elemente se zamenjajo tako, da v tlaku ne bo starih spojev. To velja za hladno in toplo vodo ter
cirkulacijo. Instalacija je izdelana iz pocinkanih navojnih cevi in navojnih fitingov (glavni razvodi
hladne vode), manjSi premeri pa z Alumplast vecplastnimi cevmi Pex/Al/Pex (v tlaku in priklju¢ki
v stenah), z uporabo press fazonskih kosov in s pomocjo fitingov za iztona mesta. Cevi so
izolirane z ustrezno izolacijo, alumplast cevi pa so predizolirane s tanko izolacijo.

Zamenjajo se tudi vsi interni razvodi kanalizacije od sanitarnih elementov do revizijskih jaskov v
objektu oz. zunanjih revizijskih jaskov kanalizacije. Tudi odcepi v stenah do priklju¢kov se
zamenjajo enako kot priklju¢ki vodoinstalacije.

Sanitarni predmeti

Vsi sanitarni elementi ostanejo obstojeci, zato je potrebna pazljiva demontaza in skladis¢enje.
Po izvedbi tlaka in prikljuckov se ponovno montirajo. Enako tudi vse izto€ne armature (enoro¢ne
pipe, elektronske armature za pisoarje,...). V kolikor se ugotovi, da nekateri elementi zaradi
poskodb (pred sanacijo in ob sanaciji) niso primerni za vgradnjo, se po odlo€itvi nadzora
zamenjajo z novimi. Zamenjajo pa se vsi perlatorji na pipah.

Pred vsako armaturo je predviden kotni ali podometni ventil, ki omogoc¢a regulacijo pretoka vode
ter demontazo posameznih armatur. Po zakljuéni montazi cevovodov hladne, tople vode in
cirkulacije je potrebno izvesti tlano preizkusnjo celotnega cevovodnega omreZja. Preizkus se
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mora izvesti po veljavnih predpisih s tlakom 10bar. Tlak mora biti merjen na najniZzjem mestu
instalacije. O tlatnem preizkusu mora biti sestavljen zapisnik. Po kon&ni montazi se izvede
temeljito izpiranje cevovoda ter dezinfekcija in bakterioloSka analiza vode v omreZju. Po montaZi
cevi je potrebno poskrbeti za ustrezno zas¢ito cevi, da se ne podkodujejo, ko se bodo izvajala
Se druga dela. lzvajalec tlakarskih del mora prevzeti odgovornost, da ne bo poskodb, sicer mora
cevi obbetonirati.

Razvode kanalizacije je potrebno preizkusiti z nalitiem vode (zaklju¢en odsek do revizijskega
jaska), s kontrolo pus€anja. Sestavi se zapisnik vseh kontrol tesnosti, ki ga podpiSe nadzor.

Notranje hidrantno omrezje
V objektu sta tudi dva notranja hidranta, ki jih je potrebno povezati tako, da sta preto¢na.

Odtocna fekalna kanalizacija

Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih predmetov do revizijskih
jaskov v objektu oz. do prikljuénih jaskov izven objekta ter vertikalno odzracevanje na streho
objekta (vse vertikale). Vsa kanalizacijska mreZza mora biti poloZzena v predpisanih padcih.
Kanalizacija se prikljuCuje na revizijske jaske — nekateri so v objektu, drugi pa so zunaniji..

Razvod do zunanijih priklju¢nih jaskov je zajet v projektu arhitekture.

Kanalizacija v objektu in horizontalni razvodi do posameznih sanitarnih elementov so izvedeni s
PVC cevmi renomiranega proizvajalca, ki se spajajo s fazonskimi kosi s pomo¢&jo gumi tesnil.
Vertikale in razvod kanalizacije pod stropom se izvede s troplastnimi (brezSumnimi) cevmi.

Vsa kanalizacijska mreza mora biti poloZzena v predpisanih padcih. Cistilni kosi morajo biti
names&c¢eni na dostopnih mestih.

Razvode kanalizacije je potrebno preizkusiti z nalitiem vode (zakljuCen odsek do revizijskega
jaska), s kontrolo pus€anja. Sestavi se zapisnik vseh kontrol tesnosti, ki ga podpiSe nadzor.

Vsi ostali podatki so podani s tehni¢nim izraCunom in risbami.
Sezana, april 2021

Sestavil:
Marjan OREL, univ.dipl.inz.strojn.



VRTEC ANKARAN

PREDRACUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
A STROJNE INSTALACIJE brez kuhinje (os 4 do18)

1 VODOVOD OPREMA

2 OGREVANJE

[SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE

Tam Kjer je v popisu opreme dolocen kos opisan kot doloCen tip ali blagovna
znamka, se to razume v smislu laZjega opisa: takSen ali enakovredni. Naroénik
v nobenem primeru ne pogojuje dobave dolo¢ene znamke ali tipa opreme, ki
sta kot vzoréni model navedena v popisu.

1/7
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1 VODOVOD OPREMA

V/ ceni po enoti se uposteva:

Dobava, prevoz, montaza, preizkus, vgradnja, meritve, certifikati, zidarska

pomo¢, drobni material,...
St. Opis Enota Koli¢ina Vrednost
1 Demontaza obstojeih cevi za vodoinstalacijo v tlaku in prikljukov

razvoda pazljivo, ker se omarice in razdelilci ohranijo, se obracuna po

dejanskih strodkih, za predracun ocenjeno

m 860,00

2 Kompletno strani§Ce za odrasle osebe za montaZo na tlak, sestojece iz

sanitarnega porcelana - WC $kolike, s stenskim odtokom, sedezno

desko in pokrovom iz polne plastike, gumijasto man3eto, nizkim

izplakovalnim kotli¢em, komplet s plavaem in odsesaem, kotnim

ventilom in gibljivo priklju¢no cevjo d=15 ter z vsem tesnilnim in

pritrdilnim materialom.

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 4,00

ponovna montaza kpl 4,00
3 Kompletno strani$¢e za montazo na tlak (izvedba za otroke), sestojece

iz sanitarnega porcelana - WC 8koljke, s stenskim odtokom, sedezno

desko in pokrovom iz polne plastike, gumijasto manSeto, nizkim

izplakovalnim kotlicem, komplet s plavadem in odsesacem, kotnim

ventilom in gibljivo prikljuéno cevjo d=15 ter z vsem tesnilnim in

pritrdilnim materialom.

pazljiva demontaza, skladiS¢enje kpl 16,00

ponovna montaza kpl 16,00
4 Umivalnik za odrasle osebe sestoje€ iz sanitarnega porcelana vel. 55 x

45 cm (ali po Zelji investitorja-kontrolirati razpoloZljivi prostor vgradnje),

pritrdilnimi vijaki, kromiranega sifona z odtoénim ven-tilom d=32 mm in

rozeto, kromirano verizico z drzalom, poniklane stojete meSalne

baterije d= 15 mm s kromiranima veznima cevkama, kromiranih ravnih

podometnih ventilov d=15 mm z rozetami in ter z vsem tesnilnim in

pritrdilnim materialiom.

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 10,00

ponovna montaza kpl 10,00
5 Umivalnik za otroke v vrtcu (vgrajen v pult iz keroka po detajlu opreme),

rob pulta vidine 50 cm, pritrdilnimi vijaki, kromiranega sifona z odto¢nim

ven-tilom d=32 mm in rozeto, kromirano verizico z drzalom, poniklane

stojeCe meSalne baterije d= 15 mm s kromiranima veznima cevkama,

kromiranih ravnih podometnih ventilov d=15 mm z rozetami in ter z

vsem tesnilnim in pritrdilnim materialiom. Umivalnik za posamezni

prostor prilagoditi razpoloZljivemu prostoru. (13 umivalnikov je dvojnih,

1 umivalnik je enojni)

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 14,00

ponovha montaza kpl 14,00
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Umivalnik za otroke v vrtcu (vgrajen v pult iz keroka po detajlu opreme),
rob umivalnika viSine 60 cm, pipa na visini 75 cm, pritrdilnimi vijaki,
kromiranega sifona z odtoénim ven-tilom d=32 mm in rozeto, kromirano
verizico z drzalom, poniklane stojeCe meSalne baterije d= 15 mm s
kromiranima veznima cevkama, kromiranih ravnih podometnih ventilov
d=15 mm z rozetami in ter z vsem tesnilnim in pritrdiinim materialiom.
Umivalnik za posamezni prostor prilagoditi razpoloZljivemu prostoru.(13
umivalnikov je dvojnih, 1 umivalnik je enojni)

pazljiva demontaZa, skladis¢enje
ponovna montaza

Umivalnik na previjalini mizi s pritrdilnimi vijaki, kromirani sifon, z
odtoénim ven-tilom d=32 mm in rozeto, kromirano veriZico z drzalom, ,
kromiranih ravnih podometnih ventilov d=15 mm z rozetami in ter z
vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Stenski otroski pisoar z odto¢nim ventilom 32 in sifonom, z doto¢nim
tuSem in motornim ventilom DN 15 krmiljenim s posamezno fotocelico.
Komplet s pritrdilnim materialom. Vi§ina montaze prirejena za otroke.

pazljiva demontaza, skladis¢enje
ponovnha montaza

Stenski pisoar za odrasle osebe, z odtocnim ventilom 32 in sifonom, z
doto€nim tusem in motornim ventilom DN 15 krmilienim s posamezno
fotocelico. Komplet s pritrdilnim materialom. ViSina montaze prirejena
za odrasle osebe.

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Kopalna tuSna kad 800X800 cm komplet z odtoCnim ventilom in
sifonom, dva podometna ravna ventila DN 15, zidna meSalna baterija
DN 15 s stensko izvedbo tuSa za mantazo na viSini do 190 c¢m in
izpustom za noge (za odrasle osebe).

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Ploevinasto RF enojno oz. dvojno pomivalno korito sestavljeno iz:
MeSalna stojeCa meSalna baterija DN 15, podometni ventil DN 15,
odto¢ni ventil D 32 sifon D 32. (v kuhinii)

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Press baterijski prikljuek tople in hladne vode D20-1/2" v steni za
priklju€itev sanitarnih elementov in veéplastnih Alumplast cevi in kotnih
ventilov 0z. armatur, z dobavo in montazo

Odtoki d=50mm s TS sifonom 150x150 in priklju¢kom za cis¢enje
sifona.
dobava in montaza

37

kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

kos

kpl

13,00
13,00

4,00
4,00

3,00
3,00

1,00
1,00

1,00
1,00

4,00
4,00

111,00

19,00

VRTEC ANKARAN
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16

17

18

19

Kompletna trokadero Skolika s spodnjim izpustom, names$cenim
zgornjim kotli¢em, s pripadajo¢o odsesovalno garnituro, vkljuéno s
kotnim priklju¢nim ventilom DN15, s kromirano cevjo, dva kotna ventila
DN15, meSalna zidna enoroéna bateriia DN15.

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Krogelna pipa z navojnim priklju¢kom in tesnilnim materialom, z dobavo
in montazo

DN 50

DN 32

DN 25

DN 20

DN 15

Vzidljiva vratca 250x250 mm iz nerjavne ploCevine debeline 1 mm z
univerzalnim kljuéem za dostop do krogelnih pip, ki izlo€ijo skupino
sanitarij iz omrezja notranjega vodovoda.

dobava in montaza

PVC ali PE odtoéna cev renomiranega proizvajalca komplet s
fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo prikljuckov, s tesnilnim
materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter drzali,

z dobavo in montazo

D50

D75

D 110

D125

Pocinkana navojna cev po DIN 2440, komplet s fitingi, spojnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom. ZaS¢itena antikorozijsko, vodena v
tleh oziroma steni. Toplotno izolirana z Armafleks penasto debeline
minimalno 9 mm, paro nepropustno maso za razvod hladne vode.
DN40

DN50

DN80

Ravna sistemska cev GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla (CrNiMo
1.4401po EN 10088) dobavljena v kosih dolzine 6m, komplet s spojnimi
press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi,
koleni, redukcijami s spojkami in razcepi, z dodatkom za razrez,
proizvod priznanega proizvajalca, z dobavo in montazo

(izvajalec mora predloziti certifikat za material cevi, spojnega materiala
in opreme ter spriCevalo 0 usposobljenosti za izvajanje instalacij)

DN15 (18 x 1,2)
DN20 (622 x 1,2)
DN25 (928 x 1,5)
DN32 (935 x 1,5)
DN40 (242 x 1,5)

417

33333

kpl
kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

3333

5,00
5,00

1,00
2,00
7,00
9,00
7,00

6,00

130,00
60,00
40,00
25,00

m 2,00
m 2,00
m 2,00

10
10
10
10
10

VRTEC ANKARAN
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21

22

23

24

25

26

27

Vecplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-
8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C za instalacijo pitne vode,
dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi
za press-spajanje s kleS¢ami za hladno sanitarno vodo za razvod v
predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 9mm, komplet
s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priklju¢kov

za hladno vodo

7 dobavo in montazo
DN15 (220x2,25)

DN20 (225x2,5)
DN25 (932x3,0)
DN32 (240x4,0)
DN40 (250x4,5)
DN50 (263%6,0)

Velplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-
8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C za instalacijo pitne vode,
dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi
za press-spajanje s kleS¢ami za hladno sanitarno vodo za razvod v
predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 13mm,
komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo prikljuékov

za toplo vodo in cirkulacijski vod

z dobavo in montazo

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

020x2,25)
025x2,5)

032x3,0)
040x4,0)
050x4,5)
063x6,0)

Py

Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode.

Stenska omarica za zaporne pipe tople in hladne vode pred sanitarijami
iz RF plocevine 400x400 mm, s klju¢em, z vidljivim okviriem in tacami
za vzidavo.

Tlacni preizkus celotne instalacije vodoinstalacije (hladne, tople vode in
cirkulacije) z ustreznim tlakom 10 bar

Tesnostni preizkus interne kanalizacije po posameznih odsekih do
zunanjega jaska z nalitiem in vizuelno kontrolo pu$&anja

Zamenjava vseh perlatorjev na pipah, z dobavo in montazo

Zamenjava sanitarne opreme 0z. armatur, za katero se je ugotovilo, da
ni primerna za ponovno montazo zaradi poSkodovanja oz.
nepravilnega delovanja, se obraduna po pregledu in potrditvi s strani
nadzora po dejanskih koli¢inah in stroSkih, za predradun ocenjeno

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

%

333333

333333
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240,00
110,00
15,00
2,00
10,00
75,00

270,00
12,00
15,00
45,00
10,00

5,00

1,00

5,00

1,00

1,00

60,00

5,00

VODOVOD OPREMA SKUPAJ
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OGREVANJE
V/ ceni po enoti se uposteva:

Dobava, prevoz, montaza, tlacni preizkus, vgradnja, meritve, certifikati, zidarska
pomo¢, drobni material,...

VRTEC ANKARAN

6/7

St. Opis Enota Koliina Cenalenoto Vrednost
1 Demontaza obstojecih cevi ogrevanja v tlaku in prikljuckov talnega
razvoda pazljivo, ker se omarice in razdelilci ohranijo, se obracuna po
dejanskih strodkih, za predracun ocenjeno
DN15 (216x2,0) m  1.300,00
DN15 (220x2,25) m 100,00
2 Pazliva demontaZza in skladidCenje obstojecih radiatorjev in
dekorativnih lesenih mask in po koncanih delih ponovna montaza
jeklenih radiatorjev in mask na iste pozicije in na iste konzole, komplet
spodnjim zapornim ventilom DN 15 in zgornjim termostatskim ventilom
DN in odzraCevalnim ventilom.15. Radiator ima obstojeCa drzala in
nosilne konzole.
11KV/400/400 kpl 6,00
22KV/600/600 kpl 4,00
22KV/600/520 kpl 1,00
22KV/600/400 kpl 1,00
22KV/400/800 kpl 1,00
22KV/400/920 kpl 1,00
22KV/400/1120 kpl 4,00
11KV/400/520 kpl 1,00
22KV/400/520 kpl 1,00
22KV/600/1120 kpl 2,00
22KV/600/1000 kpl 5,00
22KV/600/720 kpl 2,00
11KV/400/720 kpl 3,00
11KV/600/400 kpl 1,00
22KV/600/800 kpl 2,00
22KV/400/600 kpl 2,00
22KV/600/2000 kpl 2,00
22KV/400/1200 kpl 4,00
22KV/600/1200 kpl 1,00
11KV/900/720 kpl 5,00
22KV/900/1120 kpl 1,00
11KV/900/800 kpl 1,00
22KV/900/1000 kpl 1,00
22KV/900/720 kpl 1,00
22KV/900/2000 kpl 1,00
11KV/900/920 kpl 1,00
pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 55,00
ponovna montaza kpl 55,00



Vecplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-
8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C za instalacijo dobavljena v kolutu
in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s
kleS¢ami za hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in
tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 9mm, komplet s fazonskimi kosi za
spajanije in za izvedbo prikljuckov

za ogrevanje

z dobavo in montazo ter gradbeno zas€ito za preprecitev poskodb cevi

DN15 (216x2,0)
DN15 (920x2,25)
DN20 (225x2,5)
DN25 (932x3,0)
DN32 (240x4,0)

Navojna krogelna pipa v prikljuénih omaricah, komplet s tesnilnim
materialom ter spojko za cev, komplet z dobavo in montazo

DN 15

DN 25

DN 20

Balansirni roéni ventil tip AB-QM Danfos za balansiranje pretoka v
prikljuénih omaricah, komplet s holandci in tesnilnim materialom ter

spoiko za cev, komplet z dobavo in montazo
DN 25
DN 20

Tlacni preizkus celotne instalacije ogrevanja

kos
kos
kos

kos
kos

kpl

3333 3

VRTEC ANKARAN

1.650,00
150,00
10,00
10,00
10,00

140,00
12,00
12,00

5,00
6,00

1,00

OGREVANJE SKUPAJ
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B

PREDRACUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INSTALACIJE KUHINJA (os 2 do 4)

1 VODOVOD OPREMA

2 OGREVANJE

VRTEC ANKARAN

[SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE

Tam kjer je v popisu opreme doloCen kos opisan kot dolo¢en tip ali blagovna
znamka, se to razume v smislu laZjega opisa: tak8en ali enakovredni. Naro¢nik
v nobenem primeru ne pogojuje dobave doloéene znamke ali tipa opreme, ki
sta kot vzoréni model navedena v popisu.

1 VODOVOD OPREMA

V ceni po enoti se uposteva:

Dobava, prevoz, montaza, preizkus, vgradnja, meritve, certifikati, zidarska

pomo¢, drobni material,...
St. Opis Enota Koli¢ina Cenalenoto Vrednost
1 Demontaza obstojeCih cevi za vodoinstalacijo v tlaku in prikljuckov

razvoda pazljivo, ker se omarice in razdelilci ohranijo, se obraduna po

dejanskih stroskih, za predracun ocenjeno

m 270,00

2 Kompletno stranis¢e za odrasle osebe za montazo na tlak, sestojece iz

sanitarnega porcelana - WC 3kolike, s stenskim odtokom, sedezno

desko in pokrovom iz polne plastike, gumijasto manseto, nizkim

izplakovalnim kotli¢em, komplet s plavaem in odsesaéem, kotnim

ventilom in gibljivo prikljuéno cevjo d=15 ter z vsem tesnilnim in

pritrdilnim materialom.

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 1,00

ponovna montaza kpl 1,00
3 Umivalnik za odrasle osebe sestoje€ iz sanitarnega porcelana vel. 55

x 45 cm (ali po zelji investitorja-kontrolirati razpoloZljivi prostor

vgradnje), pritrdilnimi vijaki, kromiranega sifona z odto&nim ven-tilom

d=32 mm in rozeto, kromirano verizico z drzalom, poniklane stojece

meSalne baterije d= 15 mm s kromiranima veznima cevkama,

kromiranih ravnih podometnih ventilov d=15 mm z rozetami in ter z

vsem tesnilnim in oritrdiinim materialiom.

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 2,00

ponovna montaza kpl 2,00
4 Umivalnik za otroke v vrtcu (vgrajen v pult iz keroka po detajlu

opreme), rob pulta viSine 50 cm, pritrdilnimi vijaki, kromiranega sifona

z odto¢nim ven-tilom d=32 mm in rozeto, kromirano verizico z drzalom,

poniklane stoje¢e meSalne baterije d= 15 mm s kromiranima veznima

cevkama, kromiranih ravnih podometnih ventilov d=15 mm z rozetami

in ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialiom. Umivalnik za

posamezni  prostor  prilagoditi  razpoloZljivemu  prostoru. (13

umivalnikov je dvojnih, 1 umivainik je enojni)

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 1,00

1/5



10

11

12

13

14

15

16

ponovna montaza

Kopalna tu$ kad 900X800 cm komplet z odto¢nim ventilom in sifonom,
dva podometna ravna ventila DN 15, zidna meSalna baterija DN 15 s
stensko izvedbo tusa za mantazo na visini do 190 cm in izpustom za
noge (za odrasle osebe).

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Plogevinasti RF umivalnik sestavljen iz: MeSalna stojea me3alna
baterija DN 15, podometni ventil DN 15, odtocni ventil D 32 sifon D 32.
(v kuhini)

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Press baterijski prikljuéek tople in hladne vode D20-1/2" v steni za
prikljuitev sanitarnih elementov in vecplastnih Alumplast cevi in kotnih
ventilov oz. armatur, z dobavo in montazo

Dovodni prikljuéek tople in hladne vode D=1/2" v steni za porabnike v

kuhinji. Odtoki d=50mm s sifonom in prikljuckom za ¢i¢enje sifona.
Vodovodne cevi imajo na kolenu Cepe.

Dovodni prikljuek hladne vode D=1/2" v steni za porabnike v kuhinji in
pralnici v skladu s tehnoloSkim nacrtom kuhinje in pralnice. Vodovodne
cevi imajo na kolenu ¢epe.

Dovodni prikljuéek hladne vode D=3/4" v steni za porabnika v kuhinji
(mehdcalec). Vodovodna cev ima na kolenu Gep.

Odtoki d=50mm s TS sifonom 150x150 in prikljuckom za ¢id¢enje
sifona.
dobava in montaza

Odtoki d=75mm s talnim sifonom in inox reSetko dim 300x300 in

priklju¢kom za ¢iS¢enje sifona. (v kuhinji)
dobava in montaza

Odtoki d=75mm s talnim sifonom in inox reSetko dim 800x300 in

priklju¢kom za ¢iS¢enje sifona. (v kuhinji)
dobava in montaza

Odtoki d=50mm za prikljuitev zidnega sifona za PS.
dobava in montaza

Kompletna trokadero Skoljka s spodnjim izpustom, name$¢enim
zgornjim kotli¢em, s pripadajoto odsesovalno garnituro, vkljuno s
kotnim prikljuénim ventilom DN15, s kromirano cevjo, dva kotna ventila
DN15, meSalna zidna enorocna bateriia DN15.

pazljiva demontaza, skladis¢enje

ponovna montaza

Krogelna pipa z navojnim prikljutkom in tesnilnim materialom, z
dobavo in montazo

2/5

kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl

1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

3,00

6,00

6,00

1,00

6,00

3,00

3,00

2,00

1,00
1,00
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18

19

20

21

DN 50
DN 25
DN 20
DN 15

Vzidljiva vratca 250x250 mm iz nerjavne plogevine debeline 1 mm z
univerzalnim klju¢em za dostop do krogelnih pip, ki izloCijo skupino
sanitarij iz omreZja notranjega vodovoda.

dobava in montaza

PVC ali PE odtoéna cev renomiranega proizvajalca komplet s
fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo prikljuckov, s tesnilnim
materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter drzali,

z dobavo in montazo

D50

D75

D 110

D125

Pocinkana navojna cev po DIN 2440, komplet s fitingi, spojnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za3Citena antikorozijsko, vodena v
tleh oziroma steni. Toplotno izolirana z Armafleks penasto debeline
minimalno 9 mm, paro nepropustno maso za razvod hladne vode.

DN40
DN50
DN80

Vecplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-
8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C za instalacijo pitne vode,
dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi
za press-spajanje s kle§¢ami za hladno sanitarno vodo za razvod v
predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 9mm, komplet
s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priklju¢kov

za hladno vodo

z dobavo in montazo

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

020x2,25)
025%2,5)

032x3,0)
040x4,0)
050x4,5)
063x6,0)

_—~ e~~~ —~ —

Velplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-
8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C za instalacijo pitne vode,
dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi
za press-spajanje s kleS¢ami za hladno sanitarno vodo za razvod v
predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 13mm,
komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo prikljuckov

za toplo vodo in cirkulacijski vod

z dobavo in montazo

DN15 (620x2,25)
DN20 (925x2,5)
DN25 (932x3,0)
DN32 (240x4,0)
DN40 (250x4,5)

3/5

kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

333 3

333333 3

33333

1,00
2,00
1,00
1,00

1,00

45,00
25,00
6,00
4,00

2,00
2,00
2,00

50,00
10,00
40,00
2,00
2,00
15,00

90,00
10,00
40,00
2,00
2,00
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22  Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode. kpl 1,00
23  Stenska omarica za zaporne pipe tople in hladne vode pred

sanitarijami iz RF ploevine 400x400 mm, s kljuéem, z vidljivim

okvirjem in tacami za vzidavo. kpl 1,00
24 Tlacni preizkus celotne instalacije vodoinstalacije (hladne, tople vode

in cirkulacije) z ustreznim tlakom 10 bar kpl 1,00
25  Tesnostni preizkus interne kanalizacije po posameznih odsekih do

zunanjega jaska z nalitiem in vizuelno kontrolo pudéanja kpl 1,00
26  Zamenjava vseh perlatorjev na pipah, z dobavo in montazo kpl 10,00
27  Zamenjava sanitarne opreme 0z. armatur, za katero se je ugotovilo, da

ni primerna za ponovno montazo zaradi poSkodovanja oz.

nepravilnega delovanja, se obraduna po pregledu in potrditvi s strani

nadzora po dejanskih koli¢inah in stroSkih, za predradun ocenjeno

% 5,00
VODOVOD OPREMA SKUPAJ
2. OGREVANJE

V ceni po enoti se uposteva:

Dobava, prevoz, montaza, tlacni preizkus, vgradnja, meritve, certifikati,

zidarska pomo¢, drobni material,...

St. Opis Enota  Koli¢ina Cenalenoto Vrednost

1 DemontaZa obstoje¢ih cevi ogrevanja v tlaku in prikljuckov talnega

razvoda pazljivo, ker se omarice in razdelilci ohranijo, se obraduna po

dejanskih stroSkih, za predracun ocenjeno

DN15 (216x2,0) m 280,00
2 Pazljiva demontaza in skladiS¢enje obstojecih radiatorjev in

dekorativnih lesenih mask in po koncanih delih ponovna montaza

jeklenih radiatorjev in mask na iste pozicije in na iste konzole, komplet

spodnjim zapornim ventilom DN 15 in zgornjim termostatskim ventilom

DN in odzragevalnim ventilom.15. Radiator ima obstoje¢a drzala in

nosilne konzole.

11KV/400/400 kpl 2,00

22KV/600/520 kpl 1,00

11KV/600/600 kpl 4,00

22KV/400/720 kpl 1,00

22KV/600/1000 kpl 1,00

pazljiva demontaza, skladis¢enje kpl 9,00

ponovna montaza kpl 9,00

4/5



Vecplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-
8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C za instalacijo dobavljena v kolutu
in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s
kleS¢ami za hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in
tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 9mm, komplet s fazonskimi kosi
za spajanje in za izvedbo prikljuckov

za ogrevanje

z dobavo in montazo ter gradbeno zas€ito za preprecitev poskodb cevi

DN15 (216x2,0)

Navojna krogelna pipa v priklju¢nih omaricah, komplet s tesnilnim
materialom ter spojko za cev, komplet z dobavo in montazo

DN 15

DN 25

Balansirni rocni ventil tip AB-QM Danfos za balansiranje pretoka v
prikljuénih omaricah, komplet s holandci in tesnilnim materialom ter

spoiko za cev, komplet z dobavo in montazo
DN 25

Tlacni preizkus celotne instalacije ogrevanja

kos
kos

kos

kpl

VRTEC ANKARAN

250,00

18,00
2,00

1,00

1,00

OGREVANJE SKUPAJ
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Investitor : OBCINA ANKARAN
JADRANSKA CESTA 66, 6280 ANKARAN
Objekt : SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA

V VRTCU ANKARAN
Projekt : STROJNE INSTALACIJE
Faza : PZI

St.nacérta : 18/2021 - marec 2021

SKUPNA REKAPITULACIJA
A STROJNE INSTALACIJE brez kuhinje (os 4 do18)

B  STROJNE INSTALACIJE KUHINJA (os 2 do 4)

VRTEC ANKARAN

SKUPAJ brez ddv-ja

popust %

SKUPAJ S POPUSTOM

DDV 22 %

SKUPAJ z ddv-jem

1/1
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