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PRILOGA 1A

PODATKI O

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR
ime in priimek ali naziv druzbe OBCINA ANKARAN
naslov ali sedez druzbe Jativanska:cesta B,

Ankaran 6280
davena Stevilka 71620176 B
elektronski naslov : info@obciha-ankaran.si -
telefonska Stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

05 66 53 000

naziv gradnje

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

kratek opis gradnjq

Odprava posledicriamakanja zaradi nekvalitetno izvedenih instalacij, kanalizacije in
hidrpizolacije (vzdrzevanje objekta brez posegov v konstrukcijo))

VRSTE GRADNJE

'DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

' O sprememba dokumentacije

'PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 102/2021
7datum izdelave april 2021
PODATKI O PROJEKTANTU - ~
pfojektant (naziv druzbe) ATELJE KONTURA d.o0.0. g
sedez druzbe Kosovelova 4b, SeZana 6210 | MILOVAN e o
vodja projekta Milovan Matkovi¢, u.d.i.a. | MATKOVIC
ideﬁtifikacijska Stevilka ZAPS 0189 A 'NIV.0IPL.INZ.ARH
podpis vodje projekta ‘ +.:UBLASCENI ARHITEKT,
g POOBLASEENI PROSTORSKI .

{ NACRTOVALEC WYY
rW\/\/\

A PPN ZAPS D188

c;dgovorna oseba projektanta

Milovan Matkovié

podpis odgovorne osebe projektanta

sty 1 YYY\ 'YY\/\/\
o ™

dikontura

atelje kontura d.0.0., projektiranje

ininZeniring, kosavelova 4b, sezana







PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so ji izdelali" navedejo kakrénakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izraduni, strokovne podiage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrodni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa naérti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih reditev, kadar
se pii projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehniénih smernic.

'POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni naért - naért arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
szbrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Naért s podrocja gradbenistva - nacrt zunanje ureditve
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Milovan Matkovi¢, u.d.i.a., ZAPS 0189 A

Magda Svetina Mercina, i.g., IZS G-0464

Branko Diki¢, u.d.i.e., 12S E-1191

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Naérts podroéja- elektrotéhnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROUNISTVA

ime in priimek, strokovna
iZobrazba, identifikacijska Stevilka
navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 4 Nacrt s podrocja strojni$tva
[POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

Marjan Orel, u.d.i.s., IZS S-0298

navedba gradiv, ki so jih izdelali i i
'POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

‘navedba gradiv, ki so jih izdelali
- POOBLASCEN! INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali ,
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska $tevilka

‘navedba gradiv, ki so jih izdelali 7
J?OOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

‘navedba gradiv, ki so jih izdelali
'POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali »
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

__ime in priimek, strokovna izobrazba

havedbé gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv natrta ; Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
770]1 ‘Vodilni nacrt - nacrt a}hitekture A 102/2021 -
2 Naért s podrocja gradbenistva 704-21 L i
‘3'Nacrt s podrocja elektrotehnike 253/2021 KS - B
4 Naért s podro€ja strojnistva 1812021

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza §t. izkaza

po potrebi dodajf vrstice



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

ATELJE KONTURA d.o0.0.

igdei druzbe

Kosovelova 4b, Sezana 6210

odgovorna oseba projektahta

Milovan Matkovi¢

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Milovan Matkovi¢, u.d.i.a.
Identifikacijska Stevilka ZAPS 0189 A
1ZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v &asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
~da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblag&eni arhitekti, pooblasceni inZeniriji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in

druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

identifikecijska stevilka

Milovan Mét’kovié,'u;d.i.a. 1
ZAPS 0189 A ‘

~podpis vodje projekta

ImiLovan

| MATKOVIE DA

INIV.DIPL.INZ.ARH.

1 0aLASCENI ARHITEKT,
POOBLASCENI PROSTORSKI
NACRTOVALEC

odgovorna oseba projektanta

Milovan Matkovi¢

Bbdpis odgovorne osebe projektanta '

Ea}}) kontura

atelje kontura d.0.0,, projektiranje
ininZeniring, kosovelova 4b, sezana







PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

kratek opis gradnje

Odprava posledic zamakanja zaradi nekvalitetno izvedenih instalacij, kanalizacije in
hidroizolacije (vzdrievanje‘objekta‘ brez posegov v konstrukcijo))

kratek opis spremembe zaradi vecjin
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja,

kratek opis pripravijalnih del

VRSTE GRADNJE

glavni objekt Vrtec

pripadajoCi objekti

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

gaium GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

"~ ZEMLJISCA ZA GRADNJO

v gradnja se nanasa na stavbo

L] seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v.IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska ob¢ina Oltra

étevilka katastrske obCine 2593

‘arc & ’ 1364/6, 1364/7, 503, -
parc. st 1314/6

'SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA § PITNO VODO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.




PLIN

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

katastrska obgina

Stevilka katastrske obdine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

stevilka katastrske obgine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH YODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. st,

9!5VAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obéina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t,

DRUGO (NAVED!)

0

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. st.

katastrska obc¢ina

Stevilka katastrske obéine

parc. &t

SEZNAM C: PRESTAVITVE !NFRASTRUKTURNiH OBJEKTOV

VIZP se navede samo vrste infrastrukiure, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

“vrsta infrastrukture

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. st,

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpiejo se zemljiséa za ureditve, ki

Jin je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati),

@astrska obéina

Stevilka katastrske obcine




parc. &t.

PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah,

zazidana povrsina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z
zemljisCem

faktor zazidanosti (FZ)

b) tlakovane odprte bivalne povréine

faktor izrabe (Fl)

¢) tlakovane prometne in funkcionaine
povrsine

faktor odprtih bivainih povr$in (FOBP)

d) zelene povrsine

faktor zelenih povrsin (FZP)

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

Feal e L R et a T

1 O Urejanju prostora

{obvezno po letu 2021)

k (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpoiniti v IZP in DGD, razen ¢e gre za spremembo namembnost.

i lokacija prikljucitve k.. parcelna §t.
komunalna oskrba
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA R
Izpolniti v IZP in DGD, ée je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Gemer se uporabi ustrezno pred!ogq glede na vrsto objekta
" (stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve). T T

OBJEKT 1 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna $tevilka




katastrska obcina

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNLI

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

poZarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

Uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna vamost v stavbah

nizkonapetostne elekiriéne indtalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povrsini, za nejmanj 75 % vseh povréin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-S|

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-8I

delez

del 6 - klasifikacija po CC-8I (GOl

objekti)

dele?

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD,

zunanje mere na stiku z zemijis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

visinska kota pritlicja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

visina (najvetja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvidje vidinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGDin PID.

Zazidana povréina (m2)

Uporabna povr$ina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povréina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV.

Samo v DGD.

g{evilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo leziss

Stevilo parkimih mest

Esada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, &e niso

podane drugje




PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

1 Nacrt s podrocja arhitekture

0/1 vodilni nacrt - nacrt arhitekture
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

Odprava posledic zamakanja zaradi nekvalitetno izvedenih instalacij, kanalizacije

Kelck onisgradnje in hidroizolacije (vzdrZevanje objekta brez posegov v konstrukcijo))
VRSTE GRADNJE

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
' 4 L] spremémba dokumentacije

Stevilka projekta ) 10212021 o

'PODATKI O NACRTU v

strokovno podrogje nacrta 1 Naért s podrogja arhitekture

$tevilka in naziv natrta 0/1-vodilni naért - naért arhitekture
Stevikanaita ' A 1022021

datum izdelave april 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NAGRTA
ime in priimek poobladtenega arhitekta,
pooblastenega inZenirja ali druge osebe
identifikacijska Stevilka ~ ZAPSO189A

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblaééenegé inzenirja ali druge osebe

Milovan Matkovié¢

[TaN ) =
PO

b 1 _ | , MILOVAN
PODATKI-O PROJEKTANTU MATKOVIC
projektant (naziv druzbe) "ATELJE KONTURA d.o.0. ' ; UNIV.DIFL.INZ.ARH.
sedeZ druzbe ‘ Kosovelova 4b, Sezana 6210 FGOBLASEEN! ARHITEKT,
T .‘ - . oy . POCELASCENTPROSTORSKE—§———
vodja projekta Milovan Matkovi¢, u.d.ia. NAERTOVALEC
identifikacijska Stevilka , ZAPS 0189 A ; . ,
podpis vodje projekta i e
. INTYYW
odgovorna osétga projektanta Milovan Matkovic ' » ‘
podpis odgovorne osebe projektanta MWVV\«
Ex
| o Kon CUr3
)

atelje kontura 6.0.0,, projektiranje
ininZeniring, kosovelova 4b, seZana



ATELJE KONTURA d.0.0.

TEHNICNO POROCILO

Opis projektnih resitev

Navedba materialov

Navodila za vgradnjo

Obgina Ankaran: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN (VZDRZEVANJE OBJEKTA) - PZI



ATELJE KONTURA d.0.0.

OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Uvod:

Zaradi nepravilnosti pri izvedbi hidroizolacij in instalacij v tlakih prihaja do zamakanj tlakov ter navlazenja
sten. Posnetek obstojeCega stanja objekta je narejen na podlagi delnih meritev objekta in razpoloZljive
projektne dokumentacije:

e Porogilo monitoring vrtec Obg&ina Ankaran $tev. P044055-20-ZBSP (ZELJKO BABIC s.p.)

e Strokovno mnenje o stanju obstojeCe zunanje hidroizolacije in drenaZe ob objektu ter podaja
predloga sanacije, ki upoSteva v preteklosti ze ugotovljene vzroke zamakanja v objektu in ugotovitve
pridobljene v sklopu sondiranja objekt "Vrtec Ankaran" stev. 02-060-20/DP (IRMA d.0.0.)
vodilna mapa in nacrt arhitekture - PZI Stev. 8722 (PROJEKT d.d.)
vodilna mapa in nacrt arhitekture - PID Stev. 8722 (PROJEKT d.d.)
nacrt gradbenih konstrukcij - PZI Stev. 8722 (PROJEKT d.d.)
nacrt gradbenih konstrukcij - PID Stev. 8722 (PROJEKT d.d.).

Investitor ne razpolaga s tehnoloSkim nacrtom, v katerem bi bili oznaCeni prikljucki za tehnoloSko opremo
kuhinje.

Obstojece stanje:

Obstojeci vrtec je bil zgrajen leta 2010. Objekt ima temeljno plo$¢o deb. 40 cm, ki je pod obodnimi nosilnimi
stenami in notranjima nosilnima stenama v oseh $t. 5 in 11 odebeljena. Med gradnjo je bila temeljna plos¢a
podaljSana tudi pod zunanje pokrite terase. Debelina temeljne plos¢e pod terasami je 20 cm. Obodne stene
so grajene iz opeCnih modularnih blokov deb. 29 cm. Notranje nosilne stene so zidane z opecnimi
modularnimi bloki deb. 19 in 29 cm. V vseh nosilnih stenah so narejene vertikalne armiranobetonske vezi in
slopi. Predelne stene so zgrajene iz opeénih votlih zidakov deb. 15 cm. Stene upravnih prostorov so
montazne. Narejene so iz mavénokartonskih plos¢ na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. Skupna debelina
montaznih sten je 15 cm. V vseh prostorih je montiran spusceni strop iz modularnih mineralnih plos¢ na
podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. Samo v kuhinji so stropne ploS¢e kovinske. V delu, kjer je nad pritlicjem
Se nadstropje, je narejena armiranobetonska plo$Ca, ki je na spodnji strani ometana in slikana. Visina
prostorov je vecinoma 300 cm, le strop v Sportni igralnici je vi§ji — 400 cm. Svetla viSina je manj$a v
sanitarijah in v delu kuhinje (255 cm) ter v prostorih pod nadstropnim delom objekta (265 c¢cm). V sanitarnih
prostorih, vetrolovih, kuhinji in pralnici so poloZene kerami¢ne ali granitogres plosCice. V toplotni postaji in
klima prostoru je estrih obdelan z epoksi premazom. V preostalih prostorih vrtca sta poloZena vinilni tlak
GERFLOR PREMIUM ali parket. Na terasah ob igralnicah so polozene granitogres ploscice. Plocnik okoli
objekta je tlakovan z betonskimi tlakovci STAVBAR IGM VERONJA deb. 6 cm na peSceni podlagi. Plocnik je
zakljucen z betonskimi robniki.

Fasada naj bi bila glede na PID projektno dokumentacijo Stev. projekta 8722 — maj 2010 (Projekt d.d., Nova
Gorica) obloZena z lamelami mineralne volne, a je skladno s popisom najverjetneje oblozena s plos¢ami
ekspandiranega polistirena deb. 8 cm. Preko izolacije je narejen zakljucni silikatni omet BAUMIT
SILIKATPUTZ granulacije 2 mm na armirnem sloju. Podzidek naj bi bil oblozen s plos¢ami XPS enake
debeline. Do visine 50 cm nad zunanjim tlakom je toplotna izolacija podzidka obdelana z dvema slojema
lepila in kulirjem.
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V objektu je 6 kanalizacijskin jaskov, ki naj bi bili narejeni iz vodonepropustnega betona in dodatni
instalacijski jasek (prikljucek vodovoda) v toplotni postaji. Ponekod je kanalizacija pred prikljucitvijo na
zunanje kanalizacijske jaSke narejena bolj plitvo, kot je prikazano v PID nacrtu.

Zunanje stavbno pohistvo je narejeno iz veckomornih PVC profilov, le vrata na vhodih, v kuhinji in zastekljena
stena v Sportni igralnici so narejeni iz barvanih aluminijskih profilov. Notranja vrata imajo kovinske objemne
podboje in lesena krila, ki so oblozena s folijo ali laminatom.

Zaradi slabo izvedenih instalacij v tlaku in hidroizolacij ter drenazne kanalizacije je priSlo do navlazenja tlakov
in sten. Vecina teh poskodb je skoncentriranih med osmi &t. 8 in 11. S sondiranjem je bilo ugotovljeno, da
horizontalna hidroizolacija ponekod sploh ni bila narejena (npr. v toplotni postaji).

Rusitve:

POZOR: PO ODSTRANITVI TLAKOV IN POSKODOVANIH OMETOV BO NEODVISNI ZUNANJI
IZVAJALEC PO LOCENEM NAROCILU INVESTITORJA IZVEDEL MERITVE VLAZNOST KONSTRUKCIJ V
OBJEKTU. V TEM CASU BODO DELA ZNOTRAJ OBJEKTA DELNO ALI POPOLNOMA PREKINJENA!

Pred zacetkom del bo potrebno izprazniti vse prostore. Oprema bo morala biti v ¢asu izvedbe vzdrZevalnih
del varno skladis¢ena na drugi lokaciji. Demontirati bo potrebno vse stenske obloge (oprema). Pred izvedbo
del bo potrebno oSteviliti in sneti vsa vratna krila, demontirati pregradne stene stranis¢nih kabin iz HPL
ploS¢, aluminijske pregradne stene ter vso sanitarno opremo (milnike, ogledala, Skoljke, umivalnike, kerrock
dvojne umivalnike in predpraznike). Pred ruSenjem kompletnih sestav tlakov deb. 23.5 ¢cm bo potrebno
zasCititi stavbno pohiStvo na zunanji in notranji strani. Vsi spudCeni stropovi morajo biti pred izvedbo
ruSitvenin del zaSCiteni s PVC folijo na podkonstrukciji iz pocinkanih nosilcev in stojk. Stiki folije in sten
morajo biti zalepljeni s kvalitetnim zaS¢itnim maskirnim trakom. Vrata v prostore, ki se ne bodo obdelovali,
morajo biti za¢itena in Spranje tesnjene. Mehke stenske obloge, plezalna stena in projecirno platno v Sportni
igralnici bodo zasciteni s folijo in maskirnimi trakovi. Pred izvajanjem rusitvenih del bo potrebno onemogociti
funkcioniranje razsvetljave in prezraCevalnega sistema. V vseh prostorih bodo odstranjeni talni zakljucki ob
stenah (PVC trak pri tlakih iz vinila, granitogres cokel pri tlakih iz granitogresa in lesene letve pri parketu).
Odstranjeni bodo pokrovi in okvirji jakov notranje in zunanje kanalizacije.

ObstojecCe sestave tlakov naj bi bile pod zakljuCnimi oblogami in nad temeljno plos¢o naslednje:
- armirani cementni estrih deb. 10-12 cm
- polietilenska folija
- toplotna izolacija deb. 10 cm
- enoslojna hidroizolacija iz bitumenskih trakov deb. 0.4 cm.

V igralnicah in sanitarijah bo odstranjena hidroizolacija iz varjenih bitumenskih trakov. PuSceni bodo le
hidroizolacija pod stenami in pasovi hidroizolacije $irine 15 ¢cm ob stenah. V vseh preostalih prostorih bo
ohranjena obstojeCa enoslojna bitumenska horizontalna hidroizolacija. |z razpoloZljive dokumentacije ni
mozno ugotoviti, e montaZzne stene iz MK ploS¢ segajo do temeljne plos¢e ali do estriha. V primeru, da so
stene pritrjene v estrih, bo potrebno tlak ob in pod stenami pazljivo porusiti po segmentih. MontaZzne stene
bodo morale biti ves ¢as izvedbe del podprte. Pazljivo bodo odstranjene MK ploce in vmesna izolacija do
kote +0.50. Z opecnih sten, ki so prekomerno navlazene, bo potrebno na obeh straneh do visine 150 cm
odbiti omete do opeke oz. betona. S sten v vseh sanitarnih prostorih bodo odstranjene keramicne ploscice.
ViSina oblog iz keramicnih ploSCic v sanitarijah ob igralnicah je 140 cm. Za kerrock umivalniki so stene
obloZene s kerami¢nimi plos¢icami do viSine 120 cm. Preostale obloge iz keramicnih plo3¢ic so visoke 210
cm.
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Obodne stene bodo na zunanji strani odkopane najmanj do dna temeljev. Odstranjena bo toplotna izolacija
podzidka. Pred odstranitvijo mora biti narejen precizen horizontalen rez izolacije tik nad delom podzidka, ki je
obdelan s kulirjem (priblizno na viSini parapetov v igralnicah t.j. ~60 cm nad zunanjim ploCnikom). Zaradi
odkopa temeljev na zunanji strani in slabo izvedene kanalizacije bodo poruSeni zunanji tlaki, odstranjeni
kanalizacijski jaski in cevi. Betonski tlakovci (treh razliénih dimenzij) na pe$¢eni podlogi bodo oprani z vodo
pod pritiskom, odstranjeni in skladi$¢eni na gradbiS¢u do ponovne vgradnje. Zunanji rob temeljne plosce bo
posnet pod kotom 45° (dimenzij 3/3 cm). Odkop temeljev na zunanji strani objekta, odstranitve zunanje
kanalizacije (meteorne, drenazne in deloma fekalne) so obdelani v nacrtu zunanje ureditve. Demontaza in
zasCita strojnih ter elektro instalacij sta zajeti v popisih instalacijskih del. Odstranitev strojnih in elektro
instalacij v tlakih je zajeta v popisih instalacij.

Novo stanje:

Sanacija bo lahko potekala v ve¢ fazah glede na obseg del in termin izvajanja, kar bo potrebno pred
izvajanjem del uskladiti z investitorjem oz. uporabnikom. Popisi so narejeni lo¢eno za prostore med osmi §t. 1
in 4 (kuhinjo, pralnico, toplotno postajo in klimatska strojnica) in preostali vrtec.

Tlaki:

Celo odkopane temeline plosée bo oprano in o&is¢eno. Celo plodée bo premazano s hladnim bitumenskim
premazom (npr. IBITOL), na katerega bo navarjena bitumenska hidroizolacija (npr. IZOELAST P4 plus) deb.
3.6 mm. V obmodcju pokritih teras bo hidroizolacija zas€itena z gumbasto folijo. Na preostalem delu oboda
temeljne plo¢e bo hidroizolacija oblozena s plo§¢ami ekstrudiranega polistirena deb. 5 cm (npr. FRAGMAT
XPS 300 GL).

Nova horizontalna hidroizolacija se bo izvedla Sele, ko bodo vse stene v spodnjem delu izolirane s
horizontalno bariero iz koncentrirane sinteticne smole brez topil. SintetiCna smola mora biti primerna za
vgradnjo v zidove z visoko vsebnostjo vlage in soli (npr. KOSTER CRISIN 76 CONCENTRATE). V postavki
popisa morajo biti poleg materiala za izvedbo bariere upoStevane vse za&Cite, nastavki, vrtanja in krpanja
lukenj. Pred vrtanjem sten morajo biti stene pod koto konénega tlaka ometane. S sinteticho smolo morata biti
prepojena zid in omet!

Kjer bo na Zeljo investitorja ohranjena obstoje¢a bitumenska hidroizolacija, bo nanjo polno navarjen dodatni
sloj bitumenske hidroizolacije deb. 3.6 mm (npr. RADON VAP AL P4). Ce se bo izkazalo, da obstojedi
bitumenski trakovi med seboj niso varjeni, jih bo potrebno predhodno dodatno variti in tudi lokalno zakrpati z
zaplatami samolepilnega bitumenskega traka (npr. IZOSELF P3). Zaplate morajo biti segrete z vro€im
zrakom in prilepliene na podlago z valjanjem. Na stikih sten in temeljne ploS¢e bo stenski omet zakrpan in
impregniran. Narejene bodo zaokroznice (radij minim. 3 cm) iz vodotesne, hitro suSece mineraine
reparaturne malte za nanos z gladilko (npr. KOSTER WP).

Kjer bo bitumenska hidroizolacija odstranjena, bo odrezana tako, da bo ob stenah ohranjen pas hidroizolacije
$irine najmanj 15 cm, na katerega bo lahko navarjena nova bitumenska hidroizolacija. Ce se bo izkazalo, da
bitumenski trakovi med seboj niso varjeni, jih bo potrebno predhodno dodatno variti. ObstojeCa temeljna
ploS¢a bo ociScena oljnih madezev in prasnih delcev. Podlaga za izvedbo hidroizolacije mora biti temeljito
oCis¢ena prasnih delcev (CiSCenje s sesalnim aparatom!). Vse razpoke v temeljni plo$¢i morajo biti
injektirane, Sivane in zalite z nizko viskozno epoksidno smolo (npr. KOSTER KB-Pox IN). Na stikih sten in
temeljne ploSce bo stenski omet zakrpan. Narejene bodo zaokroznice (radij minim. 3 cm) iz vodotesne, hitro
su$ece mineralne reparaturne malte (npr. KOSTER WP) za nanos z gladilko.
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Pred izvedbo instalacij bodo na trasah vseh vodov navarjeni bitumenski trakovi. Nad temeljno plos¢o bo
preko hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) navarjena dvoslojna hidroizolacija. Spodnii sloj bo
narejen iz varjenih bitumenskih trakov (npr. IZOELAST P4 plus) deb. 3.6 mm, preko katerega bo polno
navarjen zgornji sloj bitumenskih trakov za zaSCito pred radonom (npr. RADON VAP AL P4) deb. 3.6 mm.
Preklopi med trakovi morajo biti Siroki vsaj 10 cm. Hidroizolacija iz bitumenskih trakov bo povle¢ena preko
zaokroznic na stene do viSine konCanega tlaka.

Preboji instalacij skozi temeljno plos¢o in skozi obodne stene pod koto +0.00 bodo ociSéeni in obdelani s
tekoCo hidroizolacijsko membrano na osnovi PMMA z vtisnjenim sistemskim filcem (npr. TRIFLEX
PRODETAIL). Izvrtine, v katere bo vnesena sinteticha smola, bodo zapolnjene s hitro vezo¢o vodotesno
malto.

Na hidroizolirano temeljno plo$¢o bodo poloZene plosCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS
100) deb. 12 cm. Praznine med instalacijskimi cevmi bodo zalite z lahkim betonom (npr. POLITERM BLU).
Preko prvega sloja toplotne izolacije bodo polozene $e plosce elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT
EPS SILENT T650) deb. 2.3 cm. Ob stenah bo poloZen obstenski EPS trak deb. 1 ¢cm. Preko toplotne
izolacije in polietilenske folije bo narejen mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 deb. 7.5-8.5 cm.
Estrihu bo dodan aditiv za hitro suSenje. Na delovnih stikih bo estrih Sivan z jeklenimi mozniki in obdelan z
epoksi smolo. Opcijsko je predvidena tudi izdelava parne zapore (previaznega) estriha. V prostorih, kjer bo
polozen vinilni tlak, bo estrih obdelan z disperzijskim prednamazom (npr. SCHONOX HG) in izravnan s
cement polimerno izravnalno maso (npr. SCHONOX ZM) povpre€ne debeline 2 mm - tlaCna trdnost min. 25
N/mm2, upogibna trdnost minim. 6 N/mm?2). Pred polaganjem vinilnega tlaka mora biti povrsina brezprasno
bruSena. V vseh prostorih (razen v vetrolovih, sanitarijah, servisnih prostorih, na terasah in v Sportni igralnici)
bo poloZen vinilni tlak (npr. GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT) deb. 2 mm v rolah. Stiki med
poloZenimi rolami bodo vroe varjeni. Ob stenah bo osnovni tlak poviecen preko podloznega profila z
zaokroznico in s protiprasnim robom visine 8 cm. Kjer bodo stene za umivalniki obloZzene s kerami¢nimi
ploS¢icami, bodo le te polozene do protipradnega roba! Enak zakljuéni tlak bo poloZen tudi v obmodjih
umivalnic v igralnicah, le da bo estrih pod vinilno oblogo premazan z dvokomponentnim fleksibilnim
hidroizolacijskim premazom (npr. KOSTER 21) z vtisnjeno mrezico skupne debeline 2 mm. V Sportni igralnici
bo na pripravljeno povrsino (disperzijski predpremaz npr. SCHONOX KH FIX in cement polimerna izravnalna
masa npr. SCHONOX ZM povprecne debeline 2 mm) nalepljen vinilni Sportni tlak s podlogo iz pene (npr.
GERFLOR TARAFLEX EVOLUTION) deb. 7.5 mm v rolah. Kjer na stenah ni oblog (za letveniki, pod
radiatorjem), bo Sportni tlak zakljuCen z letvami s fleksibilno zaokroznico dim. 60/15 mm (npr. DOELLKEN S
60 FLEX LIFE TOP). V sanitarijah bodo preko dvokomponentnega fleksibilnega hidroizolacijskega premaza
(npr. KOSTER 21) z vtisnjeno mrezico skupne debeline 2 mm in cementnega estriha poloZzene mat
granitogres ploscice ATLAS CONCORDE serija GREENCOLORS dim. 20/20 cm pod kotom 45°. Ob stenah
bodo vgrajene inox talne zaokroznice (r=16 mm) s sistemskimi elementi za notranje in zunanje vogale (npr.
PROSHELL). Stiki med inox letvami morajo biti izvedeni s sistemskimi plasti¢nimi mozniki.

V' vetrolovih bodo na mikroarmirani cementni estrih v pravokotni mreZi poloZzene nezdrsne (R10 A) mat
granitogres ploscice dim. 45/90 cm deb. 9 mm (npr. ATLAS CONCORDE serija ARKSHADE). V vetrolovih
bodo montirani novi inox okvirji, v katere bodo vstavljeni obstojeci predprazniki EMCO dim. 150/80 cm. Pod
predprazniki bo poglobljeni estrih prav tako obloZen z granitogres plo$¢icami. Tlaki iz granitogresa bodo
povsod zakljuceni s pripadajoCimi plosCicami za cokel dim. 7.2/60 cm iste serije.

Na stikih razli€nih vrst talnih oblog bodo v estrih vgrajeni inox kotniki dim. 20/40/3 mm. Epoksi premaz v

tehnicnih prostorih bo ostal obstoje¢. Obstoje¢ tlak bo ohranjen tudi v shrambi vrtnih igral in sanitarijah ob
igriscu.
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Na terasah bo med obstojeCo temeljno plosco deb. 20 cm in stenami narejena zaokroznica (radij minim. 3
cm) iz vodotesne, hitro suSee mineralne reparaturne malte (npr. KOSTER WP). Nad temeljno plo$¢o bo
preko hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) navarjena enoslojna hidroizolacija iz bitumenskih
trakov (npr. IZOELAST P4 plus) deb. 3.6 mm. Preklopi med trakovi morajo biti Siroki vsaj 10 cm.
Hidroizolacija iz bitumenskih trakov bo povle¢ena preko zaokroznice na podzidek do viSine 30 cm nad
tlakom. Ob fasadah bodo na hidroizolacijo poloZene naklonske ploSCe ekstrudiranega polistirena (npr.
FIBRAN INCLINE 2%) in gumbasta folija. Cez hidroizolacijo in naklonsko izolacijo bo narejen podlozni beton,
ki bo premazan z dvokomponentnim fleksibilnim hidroizolacijskim premazom (npr. KOSTER 21) z vtisnjeno
mrezico skupne debeline 2 mm. Stik s podzidkom bo do viSine +10 cm obdelan s tekoco folijo iz zelo
elastiCnega tesnilnega premaza na osnovi kavEuka/bitumna KOSTER KBE z vstavljenim flisom. Na terasah
bodo na cementni estrih poloZzene nezdrsne (R11 A+B) ploScice granitogresa dim. 30/60 cm deb. 9 mm v
pravokotni mrezi (npr. ATLAS CONCORDE serija ARKSHADE).

Stene:

VSE stene in AB vertikalne vezi bodo v spodnjem delu zascitene s horizontalno hidroizolacijsko bariero iz
koncentrirane tekoce sintetiéne smole (npr. KOSTER CRISIN 76 CONCENTRATE). V stene bodo pribl. 10
cm nad temeljno plo3C€o izvrtane luknje @14 mm v razmikih po 12.5 cm (v ravni liniji in pravokotno na zid).
Luknje bodo ociscene prahu z izpihovanjem. Pred vrtanjem sten morajo biti stene pod koto konCnega tlaka
(£0.00 ) ometane z reparaturno malto (npr. KOSTER WP). S sinteticno smolo morata biti prepojena zid in
omet! Ko bodo stene impregnirane s sintetiéno smolo, bodo odveéne luknje zakrpane s hitrovezoco tesnilno
malto (npr. KOSTER KB FIX 5). Na stikih sten in temeljne plod&e bodo narejene zaokroznice (radij minim. 3
cm) iz vodotesne, hitro suSede mineralne reparaturne malte za nanos z gladilko (npr. KOSTER WP). Preko
zaokroznice bodo na hladnem bitumenskem prednamazu navarjeni trakovi bitumenske hidroizolacije (npr.
RADONVAP AL P4) deb. 3.6 mm do viine konCanega tlaka.

Preboji instalacij skozi obodne stene pod koto +0.00 bodo oci$¢eni in obdelani s tekoCo hidroizolacijsko
membrano na osnovi PMMA z vtisnjenim sistemskim filcem (npr. TRIFLEX PRODETAIL). Na pozicijah
odstranjenih stenskih ometov bo na stene naneSen nizko viskozni, hidrofobni, kombinirani prednamaz na
polimer/silikatni osnovi, ki utrdi podlago (npr. KOSTER POLYSIL TG 500). Preko namaza bodo nanegeni
sanirni obrizg in sanirni omet. Stene, ki bodo kakorkoli krpane, bodo slikane z difuzijsko niansirano barvo
(npr. KOSTER). Stiki med novimi in obstoje€imi ometi morajo biti v pasu Sirine 15 ¢cm armirani z mreZico. Vse
stene bodo v celoti (tj. do spuSCenega stropa) ponovno slikane. STENE MORAJO BITI OBDELANE V
ENAKIH BARVNIH ODTENKIH KOT OBSTOJECE STENE! Stene sanitarij za otroke bodo obloZene s
kerami¢nimi plos¢icami dim. 20/20 cm do viSine 160 cm (+ fuge + zaokroznica) - npr. ATLAS CONCORDE
serja GREENCOLORS. V 4 sklopih sanitarij za otroke bodo stene oblozene s 4 razliénimi barvami
kerami€nih plos¢ic. Stene sanitarij za zaposlene bodo oblozene s kerami¢nimi plos¢icami do viSine 220 cm (+
fuge + zaokroznica). Vsi izpostavljeni vertikalni vogali in robovi okenskih parapetov in Spalet (kjer bodo stene
oblozene s keramiCnimi plos¢icami) bodo za3Citeni z inox vgradnimi vogalniki (npr. PROJOLLY QUART).
Obloga iz stenskih kerami¢nih plos¢ic bo na vrhu zaklju¢ena z enakimi inox letvicami PROJOLLY QUART.
Stiki med inox letvami morajo biti izvedeni s sistemskimi plastiCnimi mozniki. Vsi profili so narejeni iz
satinirane nerjaveCe jeklene ploCevine AISI 304/1.4301-V2A. V spodnjem delu montaznih sten bodo na
obstoje¢o podkonstrukcijo pritrjiene PURENIT plos¢e deb. 2 cm. Stik med horizontalno hidroizolacijo in
PURENIT ploS¢ami bo premazan s tekoCo hidroizolacijsko membrano na osnovi PMMA z vtisnjenim
sistemskim filcem (npr. TRIFLEX PRODETAIL). Na enak nacin bodo obdelani tudi stiki podvratnih elementov
iz PURENITa in hidroizolacijo pod zunanjimi vrati.
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Strop:

Spusceni stropovi bodo ohranjeni. Montirani so na razliénih viSinah: v Sportni igralnici na viSini 400 cm, v
sanitarijah na visini 255 cm in v vseh preostalih prostorih na viini 300 cm. V vecini prostorov je montiran
spuSceni strop iz mineralnih ploS¢ (razen v kuhinji, kjer so ploS¢e kovinske). Po koncCanih vzdrzevalnih delih
bo potrebno odstraniti vse zaSc€ite. AB plo$¢a nad toplotno postajo in klimatsko strojnico bo temeljito o¢iS¢ena
odpadajotega ometa. Zaradi gosto razpredenih instalacij pod stropom plos¢a ne bo dodatno obdelana
("viden" beton). V garderobi kuhinje bo odpadajoCi omet odstranjen (pribl. 1 m2). AB plo$¢a bo premazana z
emulzijo in strop obdelan s tankoslojnim ometom. Stropna AB plo$¢a nad prostori med osmi Stev. 2 in Stev. 4
bo ociSCena, premazana z emulzijo in slikana v beli barvi. V sanitarijah-5 bodo zamenjane modularne
mineralne plos¢e spustenega stropa dim. 60/60 cm (enak tip, obdelava in dimenzije kot obstojece plosce).
Konstrukcija spus¢enega stropa (vesalke in nosilni profili) bo ohranjena.

Fasade:

Odkopani temelji bodo ocis¢eni in oprani z vodnim curkom pod pritiskom. Vogalni rob temeljev bo odrezan
pod kotom 45° (dim. 3/3 cm) zaradi izvedbe hidroizolacije brez ostrih robov. Povrsina temeljev mora biti
oCiSCena praha. Zunanja vertikalna povrsina temeljev bo hidroizolirana z varjenimi bitumenskimi trakovi (npr.
IZOELAST P4 plus) deb. 3.6 mm na hladnem bitumenskem prednamazu (npr. IBITOL). Trakovi bodo varjeni
preko pete temelja, ohranjene bitumenske hidroizolacije in nove zaokroznice na zunanjo stran fasadnih sten.
Zaokroznica (radij minim. 3 cm) bo narejena iz vodotesne, hitro suseCe mineralne reparaturne malte za
nanos z gladilko (KOSTER WP). Podzidek bo hidroizoliran z varjenimi bitumenskimi trakovi (npr. IZOELAST
P4 plus) deb. 3.6 mm na hladnem bitumenskem prednamazu (npr. IBITOL) do kote +0.30. Vertikalna
povrsina in peta temeljev bosta obloZeni s ploS€ami ekstrudiranega polistirena deb. 5 cm (npr. FRAGMAT
XPS 300 GL) na nizko ekspandirnem PU lepilu. Toplotna izolacija v zemlji bo za€itena z gumbasto folijo
(npr. TEFOND) z visino ¢epkov 8 mm (tlacna trdnost 200 kN/m2), ki bo segala do drenazne cevi. Podzidek
fasade bo izoliran s plo§¢ami ekstrudiranega polistirena (npr. FRAGMAT XPS 300 NI) deb. 8 cm. XPS plo¢e
bodo na hidroizolacijo lepliene z nizkoekspandirnim PU lepilom. Preko toplotne izolacije bosta narejena dva
sloja lepila z vtisnjeno armirno mreZico. Podlaga mora biti nosilna, suha, Cista, nezmrznjena, vpojna,
odpraSena, brez cvetenja in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ONORM B 2230, B
3346, B 6400-1). Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202. Podlaga je premazana z osnovnim
premazom BAUMIT PREMIUM PRIMER. Konéni nanos bo kulir BAUMIT MOSAIKPUTZ enake barve in
granulacije kot obstojeCi. Na stiku med obstoje¢o izolacijo in podzidkom bo obstoje¢ fasadni omet pazljivo
pofrezan do armirne mrezice v pasu viSine 15 ¢cm in vgrajen PVC profil dim. 2/2 cm (npr. LIKOV LBP). Pas
viSine 15 ¢cm bo obdelan z lepilom in zakljuCnim fasadnim ometom enake granulacije in barve kot obstojeci.
Ob vhodnih vratih na severni fasadi bo postrgan obst. fasadni omet. Na Spaletah bodo vgrajeni okenski
prikljucni profili z mreZico. Spalete bodo obdelane z dvema slojema lepila, dekorativnim ometom do viine 60
cm in nad to viSino z zakljunim fasadnim ometom.

Stavbno pohistvo:

Stavbno pohistvo bo obstojece. Krila notranjih vrat bodo oStevilCena in shranjena v ¢asu vzdrzevalnih del. Po
zakljucku del bodo krila vrnjena na stare pozicije, Se prej pa bodo podmazani te€aji vrat. Pod vhodnimi vrati iz
aluminijskih profilov bodo montirani podvratni elementi iz PURENIT ploS¢ deb. 6 cm. Na podvratne elemente
bosta naneSeni zunanja in notranja hidroizolacija iz tekoCe membrane na osnovi PMMA z vtisnjenim
sistemskim filcem (npr. TRIFLEX PRODETAIL) ter montiran nov termi¢ni vratni prag iz PVC in aluminija. Pod
stranskimi fiksnimi deli zastekljenih sten bodo med PURENIT plos¢o in aluminijskim profilom vstavljeni
tesnilni elementi (npr. RIWEGA GAE LVD 45). V sanitarijah bodo ponovno montirane pregradne stene
strani§cnih kabin iz HPL ploS¢. Vsi materiali, ki bodo potrebni za ponovno montazo, bodo novi. Po zakljucku
del bodo odstranjene vse zaSCite stavbnega pohistva.
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Oprema.

Po kon€anih vzdrzevalnih delih bo ponovno postavijena premiéna oprema prostorov, za kar bo poskrbel
investitor na svoje stroske. Ponovno montaZo in priklop opreme kuhinjske opreme bo moral opraviti
usposobljeni monter.

Notranja kanalizacija:

Jaski fekalne kanalizacije v objektu bodo ohranjeni. Vse mulde bodo temeljito obnovljene. Vse kanalizacijske
cevi, ki bodo prikljucene v notranje jaske, bodo nove. Jaski bodo temeljito oprani z vodo pod pritiskom.
Pozicije vtokov v jaSke bodo obdelane z vodotesno, hitro suse¢o mineralno reparaturno malto (npr. KOSTER
WP). Stene in dna jaSkov bodo zaSCiteni s kemi¢no obstojno sanacijsko malto s hitrim strjevanjem (npr.
KOSTER malta za jaske in kanale). Vsi notranji kanalizacijski jaski bodo opremljeni z novimi smradotesnimi
inox pokrovi, ki bodo finalno obdelani z enako talno oblogo, kot bo polozena v posameznem prostoru, kjer se
jaSek nahaja. Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi do jaskov je zajeta v popisu strojnih instalacij.

Zunanja ureditev:

Ob objektu bo narejen nov plo¢nik. Ponovno bodo polozeni ociSCeni betonski tlakovci, ki bodo dopolnjeni z
novimi iz iste serije (STAVBAR IGM VERONJA). Ploénik bo zaklju¢en z novimi betonskimi robniki. Pod
plo¢nikom bodo vgrajene drenazne cevi @20 cm tunelske oblike (npr. RAUDRIL). Drenazni material bo pred
izpiranjem za$Citen z geotekstilno folijo. V ploéniku bodo vgrajeni novi jaski z novimi pokrovi (kjer bo mozno,
bodo ponovno vgrajeni obstojeci litozelezni). Zaradi izvedbe hidroizolacij in kanalizacije bo potrebno zakrpati
betonsko ploS¢o pod zunanjim igris¢em. Celotno igriS¢e bo na novo premazano z obstojno barvo za zunanje
Sportne povrSine. Na igralni povrsini bodo narisana linije igriS¢. Ureditev ploénika (ruSitev, izkop, zasip,
izdelava novega plo¢nika, dobava in polaganje starih ter dodatnih betonskih tlakovcev), izgradnja kanalizacije
in ureditev zunanjega igris¢a so obdelani v na¢rtu zunanje ureditve.
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NAVEDBA MATERIALOV

a  TLAKIVIGRALNICAH

vinilni tlak (npr. GERFLOR PREMIUM COMPACT) z vroCe varjenimi spoji 02 cm
vodno disperzijsko lepilo (npr. SCHONOX EMICLASSIC) po celi povrsini 0.0 cm
cement polimerna izravnalna masa (npr. SCHONOX ZM) 0.2 cm
disperzijski prednamaz na o€is&eni podlagi (npr. SCHONOX HG) 0.0 cm
mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 8.06 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSce elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT T650) 23 cm
ploSCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 100) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na oCis¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
obstoje¢a temeljna plo$¢a 40.0 cm
obstojeC podlozni beton 10.0 cm
obstojeCe nasutje 30.0 cm

b TLAKIVVSEHPROSTORIH
(RAZEN V SPORTNI IGRALNICI, IGRALNICAH, SANITARIJAH, KUHINJI IN TEHN. PROSTORIH)

vinilni tlak (npr. GERFLOR PREMIUM COMPACT) z vroCe varjenimi spoji 02 cm
vodno disperzijsko lepilo (npr. SCHONOX EMICLASSIC) po celi povrsini 0.0 cm
cement polimerna izravnalna masa (npr. SCHONOX ZM) 0.2 cm
disperzijski prednamaz na o€is&eni podlagi (npr. SCHONOX HG) 0.0 cm
mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 8.02 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSCe elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
ploSCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitum. hidroizolacije na o€is¢eni podlagi 0.36 cm
(npr. RADON VAP AL P4)

obstojedi trakovi bitumen. hidroizolacije 04 cm
obstoje¢a temeljna plo$¢a 40.0 cm
obstojeC podlozni beton 10.0 cm
obstojeCe nasutje 30.0 cm
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TLAK'V UMIVALNICAH V SKLOPU IGRALNIC

vinilni tlak (npr. GERFLOR PREMIUM COMPACT) z vroCe varjenimi spoji 02 cm
vodno disperzijsko lepilo (npr. SCHONOX EMICLASSIC) po celi povrsini 0.0 cm
cement polimerna izravnalna masa (npr. SCHONOX ZM) 0.2 cm
disperzijski prednamaz na o€is&eni podlagi (npr. SCHONOX HG) 0.0 cm
dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz z vtisnjeno mrezico 02 cm
(npr. KOSTER 21)

mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 7.86 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSce elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
plosCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na oCis¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
obstoje¢a temeljna plo$ca 40.0 cm
obstoje¢ podlozni beton 10.0 cm
obstojeCe nasutje 30.0 cm
TLAKIV SANITARIJAH OB IGRALNICAH, PROSTOR ZANEGO

talne keramicne ploscice dim. 20/20 cm deb. 7.3 mm na lepilu 1.1 cm
(npr. ATLAS CONCORDE serija GREENCOLOR)

dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz z vtisnjeno mreZico 02 cm
(npr. KOSTER 21)

mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 7.16 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSce elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
ploScCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na o€is¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
obstojeCa temeljna plos¢a 40.0 cm
obstoje¢ podlozni beton 10.0 cm
obstojeCe nasutje 30.0 cm
TLAK V SPORTNI IGRALNICI

vinilni tlak (npr. GERFLOR TARAFLEX EVOLUTION) z vroCe varjenimi spoji 0.75 c¢m
vodno disperzijsko lepilo (npr. SCHONOX EMICLASSIC) po celi povrsini 0.0 cm
cement polimerna izravnalna masa (npr. SCHONOX ZM) 0.2 cm
disperzijski prednamaz na ocisceni podlagi (npr. SCHONOX KH FIX) 0.0 cm
mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 747 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSCe elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
ploSCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
obstojedi trakovi bitumenske hidroizolacije 04 cm
obstoje¢a temeljna plo$¢a 40.0 cm
obstojeC podlozni beton 10.0 cm
obstoje¢e nasutje 30.0 cm
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TLAKV VETROLOVIH

ploS¢ice nepoliranega granitogresa dim. 45/90 cm (R10 A) deb. 9 mm na lepilu 1.3 cm
(npr. ATLAS CONCORDE serija ARKSHADE)

mikroarmirani cementni estrih C16/20/XC1/Dmax4 712 cm
polietilenska folija 0.02 cm
plosce elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
ploSCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
obstojei trakovi bitumenske hidroizolacije 04 cm
obstoje¢a temeljna plo$ca 40.0 cm
obstojeC podlozni beton 10.0 cm
obstojeCe nasutje 30.0 cm

TLAK V PROSTORU ZA CISTILA IN SANITARIJAH OB PROSTORIH ZA STROKOVNE DELAVCE

plosCice nepoliranega granitogresa dim. 45/90 cm (R10 A) deb. 9 mm na lepilu 1.3 cm
(npr. ATLAS CONCORDE serija ARKSHADE)

dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz z vtisnjeno mrezico 02 cm
(npr. KOSTER 21)

mikroarmirani cementni estrih C16/20/XC1/Dmax4 6.96 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSce elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
ploSCe ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na oCis¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
obstoje¢a temeljna plosca 40.0 cm
obstoje¢ podlozni beton 10.0 cm
obstojeCe nasutje 30.0 cm

TLAKV VSEH PROSTORIH KUHINJE IN PRALNICI

ploscice nepoliranega granitogresa dim. 20/20 cm (R10 A) deb. 9 mm na lepilu 1.3 cm
dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz z vtisnjeno mrezico 02 cm
(npr. KOSTER 21)

mikroarmirani cementni estrih C16/20/XC1/Dmax4 6.96 cm
polietilenska folija 0.02 cm
ploSCe elastificiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS SILENT) 23 cm
ploSc¢e ekspandiranega polistirena (npr. FRAGMAT EPS 150) 120 cm
polno varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. RADON VAP AL P4) 0.36 cm
varjeni trakovi bitumen. hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na o€iS¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
obstojeCa temeljna plos¢a 40.0 cm
obstoje€ podlozni beton 10.0 cm
obstoje¢e nasutje 30.0 cm
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TLAKV TOPLOTNI POSTAJI IN KLIMATSKI STROJNICI

obstoje¢a sestava tlaka 23.5 ¢m
obstojeCa temeljna plos¢a 40.0 cm
obstojeC podlozni beton 10.0 cm
obstoje¢e nasutje 30.0 cm
TLAK NA TERASAH

ploSCice nepoliranega granitogresa dim. 30/60 cm (R11 A+B) deb. 9 mm na 1.3 cm
lepilu (npr. ATLAS CONCORDE serija ARKSHADE)

mikroarmirani cementni estrih C20/25/XC1/Dmax8 10.5 cm
dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz z vtisnjeno mrezico 02 cm
(npr. KOSTER 21)

naklonski beton v padcu 2% max. 9.14 cm
varjeni trakovi bitumenske hidroizolacije (npr. IZOELAST P4) 0.36 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na o€is¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
obstoje¢a temeljna plo$ca 20.0 cm
obstoje podlozni beton 10.0 cm
obstoje¢e nasutje 30.0 cm
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TOPLOTNO IZOLIRANO CELO TEMELJEV

obstoje¢ armirani beton temeljne plosce

hladni bitumenski osnovni premaz na oCis¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
varjeni trakovi bitumenske hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
ploSce ekstrud. polistirena (A = 0.033 W/mK) na nizkoekspandirnem PU lepilu 5.0 cm
(npr. FRAGMAT XPS 300 GL)

gumbasta folija z vi§ino ¢epkov 8 mm - tlaéna trdnost 200 kN/m2 (npr. TEFOND) 0.8 cm
TOPLOTNO NEIZOLIRANO CELO TEMELJEV

obstoje¢ armirani beton temeljne plosce

hladni bitumenski osnovni premaz na o€iS¢eni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
varjeni trakovi bitumenske hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
gumbasta folija z vi§ino Cepkov 8 mm - tlaéna trdnost 200 kN/m2 (npr. TEFOND) 0.8 c¢m
PODZIDEK

obstoje¢ notranji omet 20 cm
obstojeCi opecni modularni bloki oz. armirani beton (vertikalne vezi) - stene in 29.0 cm
vertikalne vezi v spodnjem delu zaScitene s horizontalno hidroizolacijsko bariero

iz koncentrirane tekoce sinteti¢ne smole

zaribani grobi omet (impregniran s koncentrirano sinteticno smolo) 1.5 cm
hladni bitumenski osnovni premaz na o€iSCeni podlagi (npr. IBITOL) 0.0 cm
varjeni trakovi bitumenske hidroizolacije (npr. IZOELAST P4 plus) 0.36 cm
ploSCe ekstrud. polistirena (A = 0.035 W/mK) na nizkoekspandirnem PU lepilu - 8.0 cm
nad hidroizolacijo dodatno pritrjene s sidri (npr. FRAGMAT XPS 300 NI)

dva sloja lepila z vtisnjeno armirno mreZico 160 g/m2 0.3 cm
osnovni premaz (npr. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

dekorativni omet — kot obstojeci (npr. BAUMIT MOSAIKPUTZ) 0.3 cm
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NAVODILA ZA VGRADNJO

Vsi hidroizolacijski materiali morajo biti vgrajeni skladno z navodili posameznega proizvajalca. Vrste
materialov morajo biti izbrane tako, da zagotavljajo medsebojno kompatibilnost in jim vsebnost viage ter soli
v konstrukcijah ne $kodi.
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POPIS GRADBENO-OBRTNISKIH DEL
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TEHNICNI PRIKAZI

Tloris pritlicja (obstojeCe stanje) M 1:50
Tloris temeljev in kanalizacije v objektu (novo stanje) M 1:50
Tloris pritlicja (novo stanje) M 1:50
Prerez A - A (novo stanje) M 1:50
Prerez B - B (novo stanje) M 1:50
Prerez C - C (novo stanje) M 1:50
Prerez D - D (novo stanje) M 1:50
Prerez E - E (novo stanje) M 1:50
Prerez F - F (novo stanje) M 1:50
Prerez G - G (novo stanje) M 1:50
Prerez H - H (novo stanje) M 1:50
Juzna fasada (novo stanje) M 1:50
Vzhodna fasada (novo stanje) M 1:50
Severna fasada (novo stanje) M 1:50
Zahodna fasada (novo stanje) M 1:50
Detajl 1 M 1:5
Detajl 2 M 1:5
Detajl 3 M1:5
Detajl 4 M 1:5
Detajl 5 M 1:5
Detajl 6 M1:5
Detajl 7 M1:5

Obgina Ankaran: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN (VZDRZEVANJE OBJEKTA) - PZI



130

1100
1100

1420

1390

130

2705

600
520

30
30

30
30

2170

550

130 |
1

1620
600

1090

plocnik iz beton. tlakovcev
zakljuéen z beton. robnikom

500
2705

130 |
A

T30,
A=A

515

625

1201

1201

915

1005

310

670

1201,

230

30
30

130 |
1

515

1

odsfranitev pasov
sftenske keram.

125
805

SIANITARIIE/
KRIT_PROST.

navlazen zid

N o NNN\\EE—

SHRAMBA|V

. RTNIH IGRAL
keramika 6.2[tm2

670

30 |

250
250

30 |

1315

1375
2280
30 | 300 130 | 130 30 | 1070 200 130 | 215 130 | 420
71 1 1 1 4 1
| | | | | | @ | | > |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
l p4 'k H b f . tl k . . . . . . . .
ankcl?tjielnZ zebgfnon. ?ogr:ickeovm | | | | | | | | | |
| l.: | | | | o o I o o | | |
X podzidek obdelan s ?S'Oéqgcm X X X X g% g% odzidek obdelan s X g$ g% g% X X odzidek obdelan s X
I | kulirjem do vis. 50cm 1 | | | O | : = : : 2|3 : Eulirjem do vi$. 50cm : | : 23 : : = 2|3 = : | | Eulirjem do vi$. 50¢p | 20 O 0
................ - ;%%_______I______________]_______________I_______|_ _____%_ . — _.%._ — Z — _7:7_71_% % %ﬂh_._._—_ —
stena v orjanzni barvi : : : . U U .| stena v zeleni barvi
demontaZa regr @ :%
l | | (ugotovitev: slabo | vis. 120cm i3 @ = a1 ‘ |
vgrajena hidroizolacija) kompaktnih plosc ik E ‘
| | | | - = i i
: : : : sten. keramjka c : I
i 050 g vig. 140cm g% =
7 | | | 9'?5 VRTlglé1 IgRALA ?E}‘S\/fl I;I'SI ) 046 / | E
= gres 8.91m parker Jom VETROLOV & 4? 2
s | | | i | s |
291g 024 | vp.=80 | | betonska mulda | | | |
INDIVIDUALNO DELO . : : I . ‘ .
parkef 12.60m2 o | | | | ﬁ ‘ | 045
.
023 ' ' ' ; i | ORAENG AN Fub e — = = = = %Emas%?ég{f e
KNJIZNICA | | | s Sin |
parkef 18.92m2 Z : : : : RIS | :
| | | | nad stensko oblogo vis. ~200cm NS | ‘ |
90 . . . . pleskano z rumeno barvo . .
215 | | | | N e
| | | | o | .
POZOR: _ POZOR: ) | | | | [ | &,
ZIK p[qscesi()n izolagijlf ?e ogglfranijo = (sdfen.e phostolrovvv so mogf?]zne : : : : ‘ : °
cm nad koto +00! vojne o$te na obe
o vise sfrajneh podpkons’rrukcije z | | | | |
vstavljeno mineralno volno) : : : ‘ :
iiiiiiii R A / B | | | | [
%%%%%%%%%%% | | | 7 | : £ SO i R IR
7 025 | . . . | . . S @ / == cev #12cm
SVETOVALNI DELAVEC | | | | | | o | RE |
& parket 10.79m2 pasova stenske S<|E
— : : : : : ‘ : ‘ : ‘ keram. vis. 120c Ez |3 :
% | 126/1% | | | || | RN ~1 | o510 |
215 = ' ' ' ' g ' SE|C '
| | | | i | - i | A5 2
. . . . ¢ . .
> 1 | . o |
giZEUNOVODSTVO l l l l | l s | l | b pasova stenske | paztjiva demontaza l
o® eram. vi§. 120cm dnih sten i
_% parket 7.78m2 / | | LS | | Q51. Se | ;%i /j | fregradnin sten 1z |
SPORTNA. IGRALNICA o2 ’ @
0 | | pm—— | | | e i3 | | | i o3 i ' 7l s [ ANITARLIE 6,7 |
215 : : : : modularni strop na vis. 400cm % : y " Reramika 13.60m2' :
| | | | 33 i ) |
% / . . . . . gao . el .
OPOMBA: °
. é g 026 | | | | ‘ pred|zacetkom rusitvenih del je E a ‘ | ‘ T pasova stenske |
demontaZa keffam. Qem 90 ARHIV : : : : ‘ potrebno zascititi mehke stenske ‘ : ‘ ‘ keram. vis. 120cm :
pregradnih sten 215 vinil 7.88m2 pblng visine 200cm, plezalno steno
021 | | | | ‘ in prjpjecirno platno ‘ | ‘ ‘ |
M 2 7 7 | | | N | i | 35 |
k 3.18m2 200 ! : ! ! ! ! E‘-g !
F— | | | | | | T | : |
ol ol ol ol I olQ ol =" | | | | ‘ | ‘ | ‘ ‘ . -;-;E @ . | |
NI S S S S NI NI podzidek obdelan s ) / =E 10 ( .
. ~ ~| ~ ~| ~ ~| ~ ~N & ~|~ ~|~ L E OR S 0 ) 0 0 L ‘ ‘ ‘ t k
cev ®12em O | Rk 3 3 _ 2 _ &% 2 3 kulirjem dg vis. 50cm . . T 7 B\ % a4 - | | T | < I N e é%% g = Geram v t20m | . sten, kera |\ odtoina cev otze F
T Taviazen 7d eraniks sfena v zeleni barvi demonteZs ren || keram m 7z -0 | | 5 [ | 77 e Y - 1 ]
E vis. 210cm y | | | | | ‘ |
1 / . V'l "3_4
E . @> @ rrjfarkd/’ spr; 027 . 110\ . . . . ‘ .
€
: odstranitev 016 z pas %<2e6'amike \\//ir%lGHESRmEZDST' IN PRIPOM. | 5 | | | | | | é
E stropnega ometa i 015 GARQ%?%BA .'-f vis. 1eoem KA | | | | ‘ | B i
Q . >
= =y s T etnp R 5 019 D | | | | R : H
| odstopljen —F I 8 GARDERQBA % i - - - ¢ z
i stropni omet ol i Slg \ > vinil 8.33m2 215 | | | | ‘ | > g
E g = ; - | odstopljer] § ) ) ) ) > ‘ ) 042 c
i 013 =1 )  stropnionef @ 7 | | | | - | | RaFer Mersh 48 84m2
- TOPLOTNA P = ° ' ' ' ' 5 '
i epoksi premaz 15.60m odtocna | podzidek o‘:dgvlan s | Sl lezal ; | E ‘ | - -
! O cev ¢12cm . kulirjem do. vis. 50cm . ! cev #12em O Sho | plezalna srena . : ‘ .
] S | e N 2 R I 7 I S a] | I . I | | I N - -
...... i_____ —e A 5 o — = _| /”_‘—JQJ_T.i : : __n%ign___ | H‘ = H‘_:—_ H __________________f;,_/________:___________ A ___E
1
; 012 ﬂ 0777777 |
i jasek KLI 90 | | | ] | I Sen tlak ( il |
i {vodovod) ‘ 25 ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘ | ‘ IL eggiiigneainsfaﬁgzigl 3019) ‘ | ‘ ‘ |
i A0 ] 1] ] | 1] ] - ] +
1 e—
I ti > . . . . ) . . . . .
i O E/Jg:jr}-?)vife\/: tHak gres 15.40m2 © | | | | | | | | | | dularni strop na vis. 300cm | | | | | | | | | | |
! brez hidroizolacije) 90 = ‘
; 25 E | ] | | ' | | ] | ] |
| g ; : | | | | oy | | 3 -
vi$. 140cm . i i i 7 i i i i stena v modri barvi
| %= T T 2 B S~ — — — — — - — == == 22 i T === 7 ] 2 D
...... AL L U _ / / ] / - - . . J ] / KK / g g / S — —
' 7%? stena v rumeni barvi £ 7 e 7777 [ 7 7 77/ 177 e B 7 e 7777 E pasova stenske nska, keramika /i§, /A.Ocm :
H g | ‘ | ‘ | <G| keram. vi$. 120cm | @ |‘
. E B B 0/ B I .
é £ MBA | OBA 1 % g ‘ | ‘ 039 | . f . pazljivz'dgmorzfoaia 3 S ” | ‘
) T 04m2 | | m2 | /% | 034 035 | | GARDEROBA 5 oransni barvi orangni barvi 7 Kompakinih plogf o 5 [l
I / | y ol . 1 1oy GARDERQBA 2 GARDEROBA ool | a vinil 8.90m2 | e |
H ‘ - 1215 215] ‘ ‘ ' ‘215 vinil 7.95m2 vinil 7.95m2 Wi ‘ : ‘ : pas sten. keramike :
PROST. POD!INADSTR. 002 | | | < | ] | | Vig, 120cm |
betonski Hlakoyci 20.00m2 VHODNI PROSTOR . . . HZZE : . |- : :
b vinil 28.74m2 | 77 ks ' | | JE 1
| | 2 / z _% i ) R 7 P keramika 1.64m2 !
P | - 2L n M o, ,+
H - 04/:-/0 — ‘ % % z% stena v oranzni barvi stena v oranzni barvi @ @
: : \_\ jadek [ R 7/ 7 I <tenav oranimibard — — — A oo 0 wodas < ____ naviazenzd _ __ _ pd__ _navafenzd __ | ¥44 0 __ __ __ __ |
......................... S U R U | — . 36/12 - P R N —————————— L U U _ = > g . ] i 7 g . ; . . S U ' U U ___C
| + &= + - - — = e , e e [ - - — - — - ———— ST q— - - — == == — = = i |
X X . = . . stena v oranzni barvi stena v oranzni barvi . . stena v oranzni barvi stena v oranzni barvi / . .
************************* : : | ] | | i (3 | | |
- - - - - ﬂ::::i’fiif _r;u E | ‘|‘ | | ‘|‘ ‘| E | |
< K] 030 3
| 5 < IGRALNICA 1 | | : ICA 2 a IGRALNICA 3 | - | - | - IGRALNICA & G : (ugotovitev: slabo :
007 ~— — — ﬂ ‘ > Tavova stenshe parkef/keram,|48.84m2 ‘ | ‘ | /keram. 48.84m2 parkef/‘(eram. 48.84m2 ‘ | ‘ N N ‘ | parket/keram. 48.84m2 E | vgrajena hidroizolacija) |
3] c = [
RAZDELIL ‘ S keramike vi. 130cm . . . . N N . > . 0440 .
56.29 7 o o
Z segseanell | w | 0 | n i | SRALCA 2 |
- — . | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ sanacija flaka v avgustu 4019 ‘ | ! | |
‘ 004 | | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ (neschJjena hidroizolgacija, ‘ | | |
& i ~— ] spuiten strop na vi. 300cm EROS'IIO'BM%A% N 90| | ‘ | | | 7 | nezasciten zid in instalacife) | | |
_— — — ' eramika 1.84m2 7 2151 ‘ ‘ o / ‘ ‘ ‘
: : : = 77 . : : : :
215 | ‘ | ‘ pazljiva demontaza pazljiva demontaza | g Z ‘ | ‘ pazljiva demontaza pazljiva demontaza ‘ | | |
: . vojnih umivalnikov vojnih umivalnikov > ,0 vojnih umivalnikov ozicija vojnih umivalnikov
sfveon ceramika ' ‘ ' ‘ dvojnih umivalnik dvojnih umivalnik ' o 77 B ‘ ' ‘ dvojnih umivalnik pozicija dvojnih umivalnik ‘ ' ' '
- - { vis. 2p0cm | ‘ | ‘ keram. 1.34m2 keram. 1.34m?2 | o / = ‘ | ‘ keram. 1.34m> puscanja ( ‘ | | |
o — — — [ sten. keramika L\ ‘ ‘
. 140
% ‘%}/ T 7 % el % YIS oem B | | | ki§. | B | | |
R R 5 A Fada vis. 120 Sen 7i
| J_ — | % 7777777777777777777777 iz KJfﬁpgkrll'lsih Ploc;g —— | E\Afn Zld‘ | gE @ | % ‘ ' | | - | stena v zeleni barvi | |
O S S | ] R I _ stena v rumeni barvi . . ___ [T . . . (L LA RS | 4 R = ~ =A== o~ R L _ . —  — R — = . O kg — — e W s 1% I R 50 0 S S P U S JRR 009 U 0 <9 A A N B
| 5. - I — 7\9: —— §£ 7] stenska keramika SANHXRUTE ’E ;zlj?a Emo?hi:p]r;ar : ' | stenska keramika SANITARIJE 3 4 pazljiva demontaZa pregrad gﬁ ol H — ol ‘ “oln oo —I_
G W jadek S _ %T.’:.’_L H | vis. 140cm keramika 13.37m?~  vi. 120 cm iz kompaktnih plost m vis. 140cm keramika 1337m2 vis. 120cm iz kompaktnih plost H %“-C?L | %“-C?_L /S %‘E’_L |
® 5 jatek a0 f I =<l | SE SE |
% 5 ﬁ 003 I l \.\ N | | l | l
—— : % et (- u\ = \\ H | | duos |
2 - [ | ] I | s 32 e |
_éjk-w ’ [ H H | ~ ~
e B ] s | =y ‘l‘ N @ @ 03ta | H | |
eyl | ____stemvrumwenbavi — __~ __~ V4 -~ o o T . TERASA 1 | ) m Z}EA 3 ) - . SHA 77777 ograja.vié‘ 120cm |
................................................... f L —F R S — — e — %— %__ — s — . — greg_HAZ_zﬁz_ C— e — ; < C— _ — — . — . — . —gfles — s — H_ C— 49m2 — . J— g [ ; —  — —  — . — . -gFes 2.1,‘,_‘2 — s — s — ] — s — s — ] e _. —_———— .
I I I I R | I I | I I I I | \
S I | odtotna cev ¢12em fi D S | odtotna cev @12cm ff ol B | |
I I . S I SIS SONDA s2 S | . .
s H e 2 Y|a (ugotovitev: prerezana 2|a ‘
> S H | m > drenazna cev) > H | |
| g ! . H | ! . .
u 2 | | \ | |
o | ™ | | ' | | 056 : H . !
S0 : (. I H Moz | | |
ograja vis. 120cm ograja vis. 120cm ograja vis. 120cm ograja vis. 120cm ograja vis. 120cm | |
S D s N L DU ot N WU — . g — - = — — = — — — — — N R N R N .. S O Y N
! ! ! ! ! ! - ! ! !
! ! odtotra cev @12cm plocnik iz beton. tlakovcev ! ! odtotna 'cev #12cm plocnik iz beton. tlakovcev odfotna cev #12cm ! ! plognik iz beton. tlakovcev !
| | | zaklju¢en z beton. robnikom | | | zaklju¢en z beton. robnikom | | | zakljuten z beton. robnikom |
M | | | | | | ™ | | > |
. 6 7 8 9 10 11 12 14 15 o 18
800 30 | 480 130 | 520 130 | 130 | 130 | 130 | 520 130 | 520 200 130 | 915
800 7 7 /I/II/ 500 /I|5' 7 17 1050 /I|5' 7 600 7 /I/II/ 500 ¥ 280 7 /'/I 1005

OPOMBA:

e SPUSCENI STROP JE MONTIRAN V VSEH PROSTORIH RAZEN MED
OSMI “E” IN “F" TER “1” IN “4". SVETLA VISINA DO SPUSCENEGA
STROPA JE V VECINI PROSTOROV 300CM. V SANITARIJAH IN DELU
KUHINJE JE STROP MONTIRAN NA VISINI 255CM, V POMOZNIH
PROSTORIH OB SPORTNI IGRALNICI NA VISINI 260CM IN V' SPORTNI

IGRALNICI NA VISINI 400CM,
e VS| STROPOVI (RAZEN V KUHINJI) SO NAREJENI IZ MINERALNIH

MODULARNIH PLOSC DIM. 60/60CM. STROP V KUHINJI JE NAREJEN 17
KOVINSKIH PLOSC DIM. 60/60CM.

POZOR:

e PRED PRICETKOM DEL BO ODSTRANJENA VSA POMICNA OPREMA

e VS| STROPOVI, STENSKE OBLOGE IN STAVBNO POHISTVO MORAJO
BITI ZASCITENI PRED PRAHOM TER POSKODBAMI

e RAZSVETLJAVA IN PREZRACEVANJE OBJEKTA NE SMETA BITI V
UPORABI DO ZAKLJUCKA VSEH DEL

o OSTEVILCENA IN DEMONTIRANA BODO VRATNA KRILA NOTRANJIH

PROSTOROV TER PRIMERNO SKLADISCENA ZA PONOVNO VGRADNJO
e PAZLJIVO DEMONTIRANE BODO PREDELNE STENE SANITARIJ IZ

KOMPAKTNIH PLOSC IN PRIMERNO SKLADISCENE ZA PONOVNO
VGRADNJO

e V PROSTORIH VRTCA BODO ODSTRANJENI VSI TLAKI DO
HIDROIZOLACIJE V SKUPNI DEBELINI 23.1CM 0Z. 23.5CM - OBST.
TLAK SE OHRANI LE V TOPLOTNI POSTAJI IN KLIMATSKI STROJNICI.
HIDROIZOLACIJA BO ODSTRANJENA V IGRALNICAH, SANITARIJAH IN

VSEH PROSTORIH KUHINJE. PRED RUSENJEM TLAKOV V UPRAVNIH
PROSTORIH JE POTREBNO PREVERITI, CE SO MONTAZNE STENE

PRITRJENE V TEMELINO PLOSCO ALl V ESTRIH. TLAK POD PRAGOVI
ZUNANJIH VRAT JE POTREBNO PREVIDNO ODSTRANITI IN PRAGOVE

TEMELJITO ZASCITITI PRED POSKODBAMI
e 7 VSEH NAVLAZENIH STEN SE ODSTRANI OMET DO VISINE

NAVLAZENOSTI + 50CM (PRIBL. VISINA 150CM)
e PO CELEM OBODU OBJEKTA SE ODSTRANI TERMOIZOLACIJA

PODZIDKA 1Z XPS PLOSC DEB. 8CM - PREDHODNO JE POTREBEN
NATANCEN ODREZ OBSTOJECE IZOLACIJE IN FREZANJE OMETA DO

ARMIRNE MREZICE 15CM NAD DEKORATIVNIM KULIR OMETOM
e POD VSEMI STENAMI SE OHRANI NA OBEH STRANEH NAJMANJ PAS

OBSTOJECE HORIZONTALNE BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE SIRINE
MINIMALNO 15CM

e VSE OBODNE STENE (KJER NA ZUNANJI STRANI NI TEMELJNE

PLOSCE) SE ODKOPLJEJO DO DNA TEMELJEV - GLEJ TUDI NACRT
ZUNANJE UREDITVE!

e PREDPRAZNIKI SE ODSTRANIJO IN SKLADISCIJO DO PONOVNE
VGRADNJE

e OKVIRJI IN POKROVI NOTRANJIH KANALIZACIJSKIH JASKOV SE
ODSTRANLJO
e STENE OBDELANE Z LATEKS BARVO SE BRUSIJO

e DEMONTIRAJO SE VSAJ SPODNJI DELI ODTOCNIH CEVI VKLJUCNO Z
OBJEMKAMI IN ZASCITNO PLOCEVINO,

LEGENDA:

ARMIRANI BETON (0BST.)

OPEKA (0BST.)

MONTAZNE STENE (OBST.)

NAVLAZEN ZID (OBST.)

EPS TOPLOTNA IZOLACIJA (OBST.)

v.k. +00 = 24,39m n.v.

T

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU
IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
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SANITARIJE

KERAM. PLOSCICE NA LEPILU

FLEKSIBILNI HIDROIZOL. PREMAZ Z VTISNJENO MREZICO 0.2CM
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 7.7CM
POLIETILENSKA FOLIJA

ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.3CM
EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM

POLNO VARJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
VARJENI BITUMENSKI TRAK DEB. 0.36CM
HLADNI BITUMENSKI PREMAZ

OBST. TEMELINA PLOSCA DEB. 40CM
OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM

OBST. NASUTJE DEB. 30CM

ZARIBAN GROBI OMET NA OBRIZGU

STENSKE KERAMICNE PLOSCICE 20/20CM

INOX PROFIL Z ZAOKROZNICO (R=16MM)

OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM

ZAOKROZNICA 1Z VODOTESNE HITRO SUSECE
MINERALNE REPARATURNE MALTE (R=3cm)

BITUM. HIDROIZOLACIJA PREKO
ZAOKROZNICE POVLECENA NA STENO

+60

N \V4
‘_
[
.

+30

V

0BST. FASADA
(EPS PLOSCE DEB. 8CM)

FREZAN OMET DO MREZICE, NOV
ARMIRNI IN FASADNI OMET VIS. 15CM

NAMENSKA FUGA IZ PVC
PROFILOV DIM. 2/2CM

XPS PLOSCE DEB. 8CM NA
NIZKOEKSPAND. PU LEPILU

KULIR OMET NA DVEH SLOJIH LEPILA
Z VTISNJENO MREZICO

VARJENI BITUM TRAK NA
HLADNEM BITUM. PREMAZU

VOGAL 10/20CM OBDELAN S HIDROIZOL.
FLEKSIBILNIM PREMAZOM Z VSTAVLJENIM FLISOM

ZAOKROZNICA 1Z VODOTESNE HITRO SUSECE
MINERALNE REPARATURNE MALTE (R=3cm)

RAZSIRJENI PLOCNIK

BETONSKI TLAKOVCI VERONJA DEB. 6CM
CEMENTNA PODLAGA DEB. 5.9CM

HIDROIZOLACIJSKI FLEKSIBILNI PREMAZ
Z VTISNJENO MREZICO DEB. 0.2CM

NAKLONSKI BETON 2% DEB. 5.4-9.1CM
VARJEN BITUM. TRAK DEB. 3.6MM
HLADNI BITUM. PREMAZ

OBST. TEMELINA PLOSCA DEB. 20CM
OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM

OBST. NASUTJE DEB. 30CM
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HIDROIZOLACIJSKA HORIZONTALNA BARIERA
IZ KONCENTRIRANE SINTETICNE SMOLE

0BST. BITUMENSKI TRAKOVI DEB. 4MM
(PAS POD ZIDOVI SIRINE 33CM+15CM)

AV

RAZSIRJENI PLOCNIK

—— BETONSKI TLAKOVCI VERONJA DEB. 6CM
— CEMENTNA PODLAGA DEB. 5.9CM

— NAKLONSKI BETON V PADCU 2%
— GUMBASTA FOLIJA

——  VARJENI BITUMENSKI TRAK
- HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
. OBST. TEMELJNA PLOSCA DEB. 20CM

—  OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM
— OBST. NASUTJE DEB. 30CM

—  FLEKSIBILNI PREMAZ Z VTISNJENO MREZICO

—  XPS NAKLONSKE PLOSCE 2% DEB. 32-44MM

LEGEN

DA:

ARMIRANI BETON

OPEKA

4 BETON, CEMENTNI ESTRIH

TOPLOTNA IZOLACIJA (EPS)

TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS)

v.k. +00 = 24,39m n.v.

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU
IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
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POOBLASCENI ARHITEKT
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IGRALNICA

—  VINILNI TLAK DEB. 0.2CM NA LEPILU
— IZRAVNALNA MASA DEB. 0.2CM

—  PREDPREMAZ

—  MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 7.98CM
—  POLIETILENSKA FOLIJA

—  ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.3CM

—  EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM

—  POLNO VARJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
——  VARJENI BITUMENSKI TRAK DEB. 0.36CM
—  HLADEN BITUMENSKI PREDNAMAZ

—  OBST. TEMELJNA PLOSCA DEB. 40CM

—  0BST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM

—  0BST. NASUTJE DEB. 30CM

SANIRNI OBRIZG IN SANIRNI OMET

DO VISINE NOTRANJE POLICE

VINILNI' TLAK NA PODLO?NEVM PROFILU Z
ZAOKROZNICO IN PROTIPRASNIM ROBOM

OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM

ZAOKROZNICA 1Z VODOTESNE HITRO SUSECE
MINERALNE REPARATURNE MALTE (R=3cm)

DVOSLOJNA BITUM. HIDROIZOLACIJA
(ZGORNJI SLOJ POVLECEN PREKO
ZAOKROZNICE NA STENO)
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° 0BST. FASADA
(EPS PLOSCE DEB. 8CM)
4
KULIR OMET NA DVEH SLOJIH
hd LEPILA Z VTISNJENO MREZICO TERASA OB IGRALNICI
. e ruostes
' —  LEPILO 0.4CM
+30 —  MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH DEB. 10.5CM
\WV4 —  HIDROIZOLACISKIl FLEKSIBILNI PREMAZ
VARJENI BITUM TRAK NA Z VTISNJENO MREZICO
[ HLADNEM BITUM. PREMAZU —— NAKLONSKI BETON V PADCU 2%
—  VARJENI BITUMENSKI TRAK
. . . ——  HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
ZAOKROZNICA 1Z VODOTESNE HITRO SUSECE oy
MINERALNE REPARATURNE MALTE (R=3cm) — OBST. TEMELJNA PLOSCA DEB. 20CM
- OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM
VOGAL 10/20CM OBDELAN S HIDROIZOL. —  OBST. NASUTJE DEB. 30CM
FLEKSIBILNIM PREMAZOM Z VSTAVLJENIM FLISOM
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HIDROIZOLACIJSKA HORIZONTALNA BARIERA
IZ KONCENTRIRANE SINTETICNE SMOLE

OBST. BITUMENSKI TRAKOVI DEB. 4MM
(PAS POD ZIDOVI SIRINE 33CM+15CM)

- GRANITOGRES PLOSCICE
—  LEPILO 4MM
—  MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH DEB. 10.5CM

— HIDROIZOLACIJSKI FLEKSIBILNI PREMAZ
Z VTISNJENO MREZICO

—  NAKLONSKI BETON V PADCU 2%

—  GUMBASTA FOLIJA

- XPS NAKLONSKE PLOSCE 2% DEB. 32-44MM
—  VARJENI BITUMENSKI TRAK

——  HLADNI BITUMENSKI PREMAZ

- OBST. TEMELJNA PLOSCA DEB. 20CM

—  OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM
— OBST. NASUTJE DEB. 30CM

LEGEN

DA:

ARMIRANI BETON

OPEKA

4 BETON, CEMENTNI ESTRIH

TOPLOTNA IZOLACIJA (EPS)

TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS)

v.k. +00 = 24,39m n.v.

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU
IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
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OBST. FASADA
(EPS PLOSCE DEB. 8CM)
FREZAN OMET DO MREiICE, NOV
ARMIRNI IN FASADNI OMET VIS. 15CM +6O
v
PROFILOV DIM. 2/2CM .
1 ® OBST. NOTRANJI OMET
IGRALNICA
XPS PLOSEE DEB. 8CM NA — VINILNI TLAK DEB. 0.2CM NA LEPILU
NIZKOEKSPAND. PU LEPILU — IZRAVNALNA MASA DEB. 0.2CM
—— PREDPREMAZ
SISTEMSKO SIDRO S CEPOM . —— MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 7.98CM
30 ZADKROZNCO N PROTIRASHI ROECH O POUELENSA oL
—— EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM
—— POLNO VARIJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
XfﬁdﬁEhBéTngMTgﬁEKr?XZlUNA 4 , OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM — VARJENI BITUMENSKI TRAK DEB. 0.36CM
—— HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
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NACRTU ZUNANJE UREDITVE) . DVOSLOINA BITUM. HOROIZOLACLIA —— OBST. NASUTJE DEB. 30CM
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INVESTITOR OBCINA ANKARAN
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NAZIV OBJEKTA SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA

V VRTCU ANKARAN
POOBLASCENI ARHITEKT MILOVAN MATKOVIC, univ. dipl. inz. arh.

IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA ZAPS 0189 A

SODELAVKA JANJA STOJKOVIC, mag. inz. arh.
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CEVI ZALITE Z
LAHKIM BETONOM

OBST. BITUMENSKA _
HIDROIZOLACIJA

OBST. NOTRANJI OMET

(SUH ZID BREZ KAPILARNE VLAGE)

VINILNI TLAK NA PODLOZNEVM PROFILU Z
ZAOKROZNICO IN PROTIPRASNIM ROBOM

OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM

ZAOKROZNICA 1Z VODOTESNE HITRO SUSECE

MINERALNE REPARATURNE MALTE (R=3cm)

BITUMENSKI TRAK NA OBST. HIDROIZOLACUI
(POVLECEN PREKO ZAOKROZNICE NA STENO)

OBST. NOTRANJI OMET

(SUH ZID BREZ KAPILARNE VLAGE)

VINILNI TLAK NA PODLOZNEVM PROFILU Z
ZAOKROZNICO IN PROTIPRASNIM ROBOM

OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM

ZAOKROZNICA 1Z VODOTESNE HITRO SUSECE
MINERALNE REPARATURNE MALTE (R=3cm)

DVOSLOJNA BITUM. HIDROIZOLACIJA
(ZGORNJI SLOJ POVLECEN PREKO
ZAOKROZNICE NA STENO)

IGRALNICA

VINILNI TLAK DEB. 0.2CM NA LEPILU
IZRAVNALNA MASA

PREDPREMAZ

MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 8.5CM
POLIETILENSKA FOLIJA

ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.3CM
EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM

POLNO VARJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
VARJENI BITUMENSKI TRAK DEB. 0.36CM
OBST. TEMELINA PLOSCA DEB. 40CM
OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM

OBST. NASUTJE DEB. 30CM
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HIDROIZOLACIJSKA HORIZONTALNA BARIERA
IZ KONCENTRIRANE SINTETICNE SMOLE

OBST. BITUMENSKI TRAKOVI DEB. 4MM

LEGEN

DA:

ARMIRANI BETON

OPEKA

4 BETON, CEMENTNI ESTRIH

gm; TOPLOTNA IZOLACIJA (EPS)

TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS)

v.k. +00 = 24,39m n.v.

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU
IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!
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projektiranje in inzeniring
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INVESTITOR
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NAZIV OBJEKTA

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA
V VRTCU ANKARAN

POOBLASCENI ARHITEKT

IDENTIFIKACIISKA STEVILKA

MILOVAN MATKOVIC, univ. dipl. inz. arh.
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PONOVNO POSTAVLIENI OBST. BETONSKI

TLAKOVCI NA PESCENI PODLAGI FUGIRANI
S KREMEN. PESKOM (OBDELANO V

NACRTU ZUNANJE UREDITVE)

FREZAN OMET DO MREZICE, NOV
ARMIRNI IN FASADNI OMET VIS. 15CM

NAMENSKA FUGA 1Z PVC

<

<

PROFILOV DIM. 2/2CM

PODZIDEK OBDELAN S KULIR OMETOM

NOV TERMICNI VRATNI
PRAG IZ PVC IN ALUMINIJA

PURENIT DEB. 6CM POD VRATI

TEKOCA HIDROIZOLACIJSKA
MEMBRANA Z ARMIRNIM FILCEM

OBST. VHODNA VRATA 1Z

ALUMINIJSKIH PROFILOV
TEKOCA HIDROIZOLACIJSKA

MEMBRANA Z ARMIRNIM FILCEM

ARMIRNI FILC NA STIKU PURENITA
IN BITUM. HIDROIZOLACIJE

HODNIK

OBST. PREDPRAZNIK EMCO DIPLOMAT V
NOVEM INOX OKVIRJU DIM. 150/80CM

EPOKSI PREMAZ

MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.12CM
POLIETILENSKA FOLIJA

ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.3CM
EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM

POLNO VARJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
OBST. BITUMENSKI TRAK DEB. 0.4CM
OBST. TEMELINA PLOSCA DEB. 40CM
OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM

OBST. NASUTJE DEB. 30CM

1N
a

DRENAZNO NASUTJE (32-64MM)

DRENAiNAVCEV (TUNELSKEGA PRESEKA) ¢20CM
NA PODLOZNEM BETONU V PADCU 0.5% (ODMIK

0D TEMELJA PRILAGODITI OBST. VODOM)

OBST. BITUMENSKI
TRAKOVI DEB. 4MM

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEKA

4 BETON, CEMENTNI ESTRIH

gm; TOPLOTNA IZOLACIJA (EPS)

TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS)

v.k. +00 = 24,39m n.v.

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU
IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU!

atelje kontura d.o.0.
projektiranje in inzeniring O a
kosovelova 4b, sezana L J
INVESTITOR OBCINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, Ankaran 6280
NAZIV 0BJEKTA SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA
V VRTCU ANKARAN
POOBLASCEN! ARHITEKT MILOVAN MATKOVIE, univ. dipl. inz. arh.
IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA ZAPS 0189 A
SODELAVKA JANJA STOJKOVIC, mag. inz. arh.
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZ|
IDENT. 0ZNACBA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 102/2021
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CEVI ZALITE Z _
LAHKIM BETONOM

0BST. BITUMENSKA ___
HIDROIZOLACIJA

DVOJINE MK PLOSCE (2x12.5MM)

VINILNI TLAK NA PODLOZNEVM PROFILU Z
ZAOKROZNICO IN PROTIPRASNIM ROBOM

OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM

TEKOCA HIDROIZOLACISKA

MEMBRANA Z ARMIRNIM FILCEM

BITUMENSKI TRAK NA OBST. HIDROIZOLACUI
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DVOJNE MK PLOSCE (2x12.5MM)

VINILNI TLAK NA PODLOZNEVM PROFILU Z
ZAOKROZNICO IN PROTIPRASNIM ROBOM

OBSTENSKI EPS TRAK DEB. 1CM

TEKOCA HIDROIZOLACIJSKA
MEMBRANA Z ARMIRNIM FILCEM

BITUMENSKI TRAK NA OBST. HIDROIZOLACIJI

POZOR:

1Z RAZE’OLOZLJIVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NI RAZVIDNO, CE SO
MONTAZNE STENE SIDRANE V TEMELJNO PLOSCO ALI V ESTRIH. V DETAJLU
JE PRIKAZANA VARIANTA S SIDRANJEM STEN V TEMELJINO PLOSCO.
ODSTRANI SE PAS MK PLOSC NAD TEMELJNO PLOSCO.

VINILNI TLAK DEB. 0.2CM NA LEPILU
IZRAVNALNA MASA DEB. 0.2CM
PREDPREMAZ

MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 8.5CM
POLIETILENSKA FOLIJA

ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.3CM
EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM

POLNO VARJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
OBST. BITUMENSKI TRAK DEB. 0.4CM
OBST. TEMELINA PLOSCA DEB. 40CM

0BST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM
OBST. NASUTJE DEB. 30CM
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PURENIT PLOSCA
DIM. 25/143MM

L OBST. BITUMENSKI
TRAKOVI DEB. &4MM

PURENIT PLOSCA
DIM. 25/143MM

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEKA

4 BETON, CEMENTNI ESTRIH

gm; TOPLOTNA IZOLACIJA (EPS)

TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS)

v.k. +00 = 24,39m n.v.

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU
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atelje kontura d.o.0.
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SANITARIJE

KERAMICNE PLOSCICE NA LEPILU
FLEKSIBILNI HIDROIZOL. PREMAZ Z VTISNJENO MREZICO 0.2CM
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 7.7CM
POLIETILENSKA FOLIJA

ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.3CM
EKSPANDIRANI POLISTIREN 12CM

POLNO VARJENI BITUM. TRAK DEB. 0.36CM
VARJENI BITUMENSKI TRAK DEB. 0.36CM
OBST. TEMELINA PLOSCA DEB. 40CM
OBST. PODLOZNI BETON DEB. 10CM

OBST. NASUTJE DEB. 30CM

TEKOCA HIDROIZOLACIJSKA

MEMBRANA Z ARMIRNIM FILCEM |

SMRADOTESNI INOX POKRQV Z _
OKVIRJEM OBDELAN ENAKO KOT TLAK

___ TEKOCA HIDROIZOLACIJSKA
MEMBRANA Z ARMIRNIM FILCEM

_ CEVI ZALITE Z
LAHKIM BETONOM
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LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEKA

4 BETON, CEMENTNI ESTRIH

gm; TOPLOTNA IZOLACIJA (EPS)

TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS)

v.k. +00 = 24,39m n.v.
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