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| 1.4 [TEHNIENO POROCILO

1.4.1. Tehniéni opis

1. SITUACIJA

Parcelna Stevilka: 463/6 k.0. Semedela

Kraj: Koper, Olmo

Naslov: ¢. na Markovec 1¢, Koper

Dostop: po lokalnih urejenih cestigéih in ulicah

Obravnavani obstojeéi objekt je vedstanovanjski etaznosti K+P+2. V objektu se nahaja 24
stanovanjskih enot. Objekt stoji na parc. 463/6 k.o. Semedela. Klet zajema polovico objekta.

2. ZASNOVA
2.1 Opis obstojecega stanja

Vedstanovanjski objekt je vizuaino v dobrem stanju. Zgrajen je bil leta 1960 po sistemu
tunelske gradnje t. AB skeletna konstrukcija.

Fasada je toplotno izolirana in finalno barvana po sistemu Demit (5¢cm toplotne izolacije).

Stresna konstrukcija je lesena in dobro ohranjena, ravno tako je dobro ohranjena opeéna
streSna kritina s kleparskimi izdelki — obrobami.

Obstojece stavno pohiétvo je leseno.

Bruto povrsine

KLET

Stanovanije S1 280,00m2
PRITLICJE

Stanovanje S1 460,00m2
I. NADSTROPJE

Stanovanje $1 460,00m2
il. NADSTROPJE

Stanovanje S1 460,00m2

skupaj 1660,00m2
POVRSINA OVOJA STAVBE

Fasada 950,00m2

Cokel 90,00m2

skupaj 1040,00m2

2.2 Opis posega in koncept resitve
Predvideni so gredbeni posegi za izbolj$anje energetske ucinkovitosti stavbe.
UKREPI za poovetanje energetske uginkovitosti:

- izolacija fasade, napusgéev in balkonov,

- zamenjava stavbnega pohistva,

- izolacija krovne plo§ce proti neogrevanemu podstresju,

Tioris etaZ ostane nespremenjen. ViSina venca ostane nespremenjena.




PRIPRAVLJALNA DELA
Predvidena so dela za postavitev fasadnega odra, ruSenje obstojedega stavbnega pohistva,
pripravo povr$ina za vgradnjo novih elementov in fasade.

FASADA

Fasado se dodatno toplotno izolira z lamelami kamene volne debeline 15cm, zakljuéni sloj
fasade je silikatni. Celotena sestava fasade mora biti prilagojena certifciranemu sistemu za
kompaktne fasade, kot. Npr. Jubizol ali Baumit.

Zunanji elementi, ki se ne obdelajo s kompaktno fasado se pokitajo in konéno obdelajo z
akrilno barvo primerno za zunanjo uporabo.

STAVBNO POHISTVO
Rusijo se obstoje¢a lesena okna in varata na fasadi. Predvideno stavbno pohiétvo je PVC z
aluminijskimi polkni. Polkna naj imajo ustrezne nosilce za predvideno debelino fasade.

PVC zasteklitev naj ima najmanj dvoslojno zasteklitev in termiéne profile okvirja, skupne
prevodnosti U<1,TW/m2K,

Za vhod v kletne prostore so previdena polna ALU vrata.

IZOLACIJA PODSTRESJA
Predvidena je dobava in vgradnja toplotne izolacije krovne plo$&e proti podstresju iz kamene
volne debeline 20cm.

KLEPARSKA DELA

Predvidena je dobava in montaZa leZe&e obrobe z odkapnikom na toplotno izolacijo na
napuséu in na krovni ploséi balkonov. Obroba iz pocinkane plo¢evine 0,55 mm, komplet s
podkonstrukcijo. Montaza obstojeéih odtoénih cevi iz pocinkane ploéevine, dobava novih
objemk za debelino toplotnega sloja fasade 15 cm.

Predvidena je predelava priklju¢ka ploCevinaste odtotne cevi (predelava kolen) na odtoéne
kotlicke, predelava prikluéka LZ cevi (brez gradbenih del) na peskolov ( kraj$anje prikljuéne
cevi). lzvedba spojev obrob in odto&nih cevi z pocinkanim valjancem (dolZina cca 20 cm) se
izvede z objemkami in pritrdilnim materialom.

INSTALATERSKA DELA
Obstojéei klimatske naprave se demontirajo in ponovno montirajo, predvidene so cevi za
odvod kondenza vgrajene pod fasado.

Predvideno je hidravliéno uravnovesenje ogrevalnega sistema ter zmanj$anje delovne moéi
kotlovne naprave in zmanj$anje temperature ogrevalne vode.
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